2024

PAMATREX






LAGHETTO® CLASSIC
* H120

LAGHETTO® POP!

e H120
e CRYSTAL

LAGHETTO® PROFESSIONAL

LAGHETTO® PLAYA

« PLAYA
e WELLNESS
* PLAYALIVING

LAGHETTO® NINFEA
DOLCEVITA HORS-SOL
* RATTAN
e DIVA
e DIVALTI
* NAKED
* ACCESSOIRES
DOLCEVITA SEMI-ENTERREE
* DIVINA
* DIVINAINFINITY
LAGHETTO® BLUESPRING
e H130
 H150

PISCINES EN COQUE POLYESTER

PISCINES EN BOIS

CARREES
RECTANGULAIRES
OCTOGONALES
SEMI-OCTO.

COUVERTURES A TENDEURS
COUVERTURES SOLAIRES ET ENROULEURS
FILTRATION A CARTOUCHE

FILTRATION A SABLE

ROBOTS NETTOYEURS

CHAUFFAGE SOLAIRE SUNNY MAX
POMPES A CHALEUR

PRODUITS DE TRAITEMENT

TRAITEMENT AUTOMATISE

22774
243
245}

DOUCHES SOLAIRES
CHAISE LONGUE SERENDIPITY®
POMODONE®

PIECES DE RECHANGE

%%%B@@%zwﬂ

141

200

201

203

204

207

209

211

213

217

77
1074
ddld
g
1125]
3]

LAGHETTO® CLASSIC
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La gamme de piscines LAGHETTO® CLASSIC est le
modeéle qui bénéficie du meilleur rapport qualité/prix!

Aucune autre piscine sur le marché ne peut se prévaloir
d’avoir été montée aux quatre coins du monde, dans
des conditions extrémes, pour des utilisations les plus
diverses depuis plus de 40 ans...

Avec la CLASSIC, LAGHETTO® offre toute une gamme
de dimensions intéressantes.

La gamme CLASSIC a été concue pour donner a toutes les
familles la possibilité d’acheter leur premiere piscine de qualité
d un prix vraiment incroyable.

Le kit complet offre une échelle de sécurité avec marches
relevables robustes, un systéeme de filtration éprouvé et
efficace a basse consommation, ainsi qu'un aspirateur
de fond pratique. Une LAGHETTO® CLASSIC de 2,80m
x 5,30m est généralement montée en moins d’1 % heure.

Comme toutes les autres piscines LAGHETTO®, la
CLASSIC est, elle aussi, complétement produite en ltalie.

Tous les kits piscine sont équippés du systeme de
filtration BOA, pratique, efficace et robuste qui équipe
nos piscines depuis de nombreuses années et qui a fait
Ses preuves.

Nous proposons aussi des filtres a cartouche ou a sable,
comme pour nos autres modeles, préférés par ceux qui
choisissent de grandes piscines.

Parmi les accessoires optionnels: la couverture solaire,
la couverture d’hiver et le projecteur a LED pour vos
baignades « a la belle étoile »...

3 ans de garantie sur la structure et la toile
2 ans de garantie sur les accessoires
Disponible en set uniquement

Doch schon ein LAGHETTO®-Pool,
gunstiger!

nur ein wenig

LAGHETTO® CLASSIC ubertrifft jegliches &hnliche
Produkt der Konkurrenz! Gleiche bewéhrte Struktur des
POP. Aus verschiedener, doch robuster Folie hergestellt
kostet dieser Typ weniger als POP.

Mit der CLASSIC bietet LAGHETTO® eine ganze Reihe
von interessanten Grdssen in rechteckiger Form.

Die CLASSIC Reihe wurde so hergestellt, um jede Familie die
Méglichkeit zu geben, ein Qualitdts-Schwimmbad zu einem
fantastischen Preis zu erwerben.

LAGHETTOQO® ist das Original. Unsere Schwimmbecken
machen es lhnen beim Montieren und beim Unterhalt
leicht. Ein LAGHETTO® CLASSIC von 2,80 x 5,30 m wird
z.B. in ca. 1 ¥ Stunden montiert.

Wie alle andere LAGHETTO® Becken ist das CLASSIC
auch vollig in Italien hergestellt.

Alle Schwimmbad-Sets sind mit dem praktischen,
effizienten und robusten BOA-Filtersystem ausgestattet,
das unsere Schwimmbader seit vielen Jahren ausstattet
und sich bewahrt hat.

Wie bei unseren Modellen bieten wir auch Kartuschen
(Patronen-) oder Sandfilter an, die von grossen Pools
bevorzugt werden.

Zur Reduzierung von Temperaturverlust gibt es als
Zubehor eine Solarabdeckung. Zum Uberwintern
des Beckens, eine Winterabdeckung. Und noch ein
LED-Scheinwerfer fur leuchtende Badeparties unter
Sternenhimmel!

3 Jahre Garantie auf Struktur und Folie
2 Jahre Garantie auf Zubehor
Nur als Set erhaltlich



KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- bassin (structure tubulaire et toile) - Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie)

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit ,

. A . , , KITCLA24B Fr 3'600.-
filtrant 6m®h (disponible dés mai 2024) Filtersack (Lieferbar ab Mai 2024)

Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit KITCLA24BP  Fr 3/750.-
filtrant 6m®h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu) Filtersack (Mit DEPOMASFL2N- Badu-Pumpe) '
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- ,
_ ) ) N KITCLA24CA11  Fr 4440.-

11m?3/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3h Schwimmbeckenset mit 10M%/Std.Sandfilteranlage

KITCLA24SA2 ’140.-
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) CLAZ4S Fr51140.

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage
(pompe 34cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITCLA24SA2vS  Fr 5'300.-
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Kit piscine complet sans systeme de filtration (le skimmer est Schwimmbeckenset ohne Filteranlage (Skimmer mit

équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus) Vorfilter ausgestattet und Schlduche im Lieferumfang enthalten) KITCLA24KS  Fr 3'350.-

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PRIX

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiiber und die ~ COUVSOL2840 Fr 324.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen COT24 Fr 320.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren '
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de ~ Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h :

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- bassin (structure tubulaire et toile) - Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie)

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M%/Std. Boa-Filteranlage mit KTCLA2SB  Fr 3'800.-
filtrant 6m®h (disponible dés mai 2024) Filtersack (Lieferbar ab Mai 2024) '
Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit KITCLAZSBP  Fr 3/950.-
filtrant 6m®h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu) Filtersack (Mit DEPOMASFL2N- Badu-Pumpe) '
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITCLAZSCAT!  Fr 4'640.-
11m?3/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m2) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?) '
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?/Std.Sandfilteranlage KITCLAZSSA2  Fr 4'820 -
(pompe ¥acv / filtre ©500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 500mm mit 100Kg Sandinhalt) ’
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage

(pompe 3cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITCLA25SA2VS  Fr 5'340.-

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Kit piscine complet sans systeme de filtration (le skimmer est Schwimmbeckenset ohne Filteranlage (Skimmer mit

équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus) Vorfilter ausgestattet und Schlduche im Lieferumfang enthalten) KITCLA2SKS  Fr 3750.-

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR cooe e

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL2853 Fr 351.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen COT25 Fr342.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren ’
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de ~ Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h ’

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- bassin (structure tubulaire et toile) - Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie)

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA & sac Schwimmbeckenset mit 6M*/Std. Boa-Filteranlage mit ,

) S ) . ) KITCLA26B  Fr 3'960.-
filtrant 6m®h (disponible dés mai 2024) Filtersack (Lieferbar ab Mai 2024)

Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit KITCLAZ6BP  Fr4110.-
filtrant 6m®h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu) Filtersack (Mit DEPOMASFL2N- Badu-Pumpe) '
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- ,
5 _ ) ) N KITCLA26CA11  Fr 4'800.-

11m%h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3h Schwimmbeckenset mit 10M%/Std.Sandfilteranlage

KITCLA26SA2 ’980.-
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) CLAZ6S Fr4960.

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITCLA26SA2vS  Fr 5'500.-
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Kit piscine complet sans systeme de filtration (le skimmer est Schwimmbeckenset ohne Filteranlage (Skimmer mit

équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus) Vorfilter ausgestattet und Schlduche im Lieferumfang enthalten) KITCLA26KS  Fr 3°910.-

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PRIX

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL2866 Fr417.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen COT26 Fr 364.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren '
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de ~ Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h :

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- bassin (structure tubulaire et toile) - Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie)

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M%/Std. Boa-Filteranlage mit KTCLAZB  Fr 4'140.-
filtrant 6m®h (disponible dés mai 2024) Filtersack (Lieferbar ab Mai 2024) '
Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit KITCLAZZBP  Fr 4'290.-
filtrant 6m®h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu) Filtersack (Mit DEPOMASFL2N- Badu-Pumpe) '
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITCLAZZCAT!  Fr 4°980.-
11m?3/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m2) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?) '
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?/Std.Sandfilteranlage KIToLAZZSA2  Fr5'160.-
(pompe ¥acv / filtre ©500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 500mm mit 100Kg Sandinhalt) ’
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage

(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITCLA27SA2VS  Fr 5'680.-

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Kit piscine complet sans systeme de filtration (le skimmer est Schwimmbeckenset ohne Filteranlage (Skimmer mit

équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus) Vorfilter ausgestattet und Schlduche im Lieferumfang enthalten) KITLA24KS  Fr 4090.-

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pasinclusala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR cooe e

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL2878 Fr 467 .-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen coT27 Fr 384.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren ’
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de ~ Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h ’

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M
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KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET

Composé de: Besteht aus:

- bassin (structure tubulaire et toile) - Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie)

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit ,

. A . , , KITCLA478  Fr 4'300.-
filtrant 6m®h (disponible dés mai 2024) Filtersack (Lieferbar ab Mai 2024)

Kit piscine complet avec systeme de filtration BOA a sac Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Boa-Filteranlage mit KITCLAGZBP  Fr 4'450.-
filtrant 6m®h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu) Filtersack (Mit DEPOMASFL2N-Badu-Pumpe) '
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- ,
_ ; ) N KITCLA47CA1t  Fr5'140.-

11m?3/h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3h Schwimmbeckenset mit 10M%/Std.Sandfilteranlage

KITCLA47SA2 ’320.-
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) CLAATS Fr5320.

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage
(pompe 3cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITCLA47SA2vS  Fr 5'840.-
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Kit piscine complet sans systeme de filtration (le skimmer est Schwimmbeckenset ohne Filteranlage (Skimmer mit

équipé d'un préfiltre et les tuyaux sont inclus) Vorfilter ausgestattet und Schlduche im Lieferumfang enthalten) KITCLAMTKS  Fr 4250.-

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PRIX

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL4078 Fr 632.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen CoT47 Fr 435.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren '
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de ~ Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h :

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




La piscine hors sol a la mode!

La piscine LAGHETTO®, c’est le nec plus ultra parmi les
piscines hors-sol! Des couleurs pour tous les godts! Quel
autre fabricant au monde est capable de réaliser une
telle performance? Seul LAGHETTO® sait le faire!

POP! est le modéle le plus élaboré de la gamme
LAGHETTO®, fruit d'une recherche et d’'une évolution
continues engagées depuis plus de 40 ans.

Les piscines LAGHETTO® ont été testées dans des
conditions extrémes aux quatre coins du monde.
Chaque LAGHETTO® est I'ceuvre d’ouvriers qualifiés.
Les matériaux employés sont élaborés par des fabricants
de pointe exclusivement pour LAGHETTO®.

Quelle est la durée de vie d’'une piscine LAGHETTO®?...
Nous ne la savons pas nous-mémes! Les premiers
bassins vendus il y a plus de 40 ans sont toujours en
fonction de par le monde. C’est un plaisir et, en méme
temps, une grande satisfaction pour nous de revoir, a
I'occasion, nos tous premiers clients.

La gamme POP! se décline en 4 couleurs tendance:
vert pomme, beige sable, bleu LAGHETTO® et lilas, et
dans toutes les dimensions disponibles dans la gamme.
A vous de choisir! Les bassins avec extérieur vert, lilas
sont blancs a l'intérieur. Les bassins beiges et bleus sont
de la méme couleur intérieurement et extérieurement. La
bordure supérieure est toujours blanche.

Wahlen Sie die Farbe!

Unter rechteckigen Aufstellschwimmbecken ist POP! das
nec plus ultra! Ein Produkt guter Qualitat, praktisch und
strapazierfahig. Wir besitzen die Technik und den Know-
How, und Sie wissen, was Sie wollen.

Material hervorragender Qualitatin Bezug auf Haltbarkeit,
Unterhalt, Strapazierfahigkeit, Belastung, Widerstand
gegen Verschimmeln bzw. Angriff anderer Pilzarten,
Chemikalien und Algen.

LAGHETTO®-Schwimmbecken wurden in aller Welt unter
extremen Bedingungen getestet. Jedes Schwimmbecken
wird durch qualifizierte, verantwortliche Arbeiter erzeugt.
Jedes Material wird durch Spitzenfirmen speziell und
exklusiv fir LAGHETTO® nach spezifischen, gegebenen
Kriterien entworfen und erzeugt.

Die Lebensdauer eines LAGHETTO® Beckens?...
Wissen wir selbst nicht! Die allerersten vor tiber 40 Jahren
verkauften rechteckigen LAGHETTO® Aufstellbecken
werden immer noch in aller Welt gebraucht.

Farbe ist Tendenz. POP! gibt es in vier Farben: Apfelgrin,
Sandbeige, LAGHETTO®-blau und Flieder. Das Tolle
ist, Sie kénnen jegliche Beckengrésse nach Wunsch in
eine der o.e. Farben erhalten. Die Becken mit gruner
Aussenseite und Flieder sind innen weiss. Die beigen
und blauen Becken haben innen und aussen die gleiche
Farbe. Der obere Rand ist immer weiss.



KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA a sac
filtrant 6m®/h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu)

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400p
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiere

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider I'eau
qui stagne sur la couverture

Systeme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¢h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

000

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Geléande

CODE

Schwimmbeckenset mit 6M*/Std. Boa-Filteranlage mit

. ! KITPOP24XB
Filtersack (Mit DEPOMASFL2N-Badu-Pumpe)

. . g :

S_chwmmbeckenset m|.t 11M%/Std. K.artunschen R
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?/Std.Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) KITPOP241SA2
Schwimmbeckenset mit 5-10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer  KITPOP24SA2VS
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR conE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400u
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiiber und die ~ COUVSOL2840
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen COT24
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
N i | 0 0 %

11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAV10

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr4210.-

Fr5'050.-

Fr5230.-

Fr5750.-

PRIX/
PREIS

Fr324.-

Fr320.-

Fr1'120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3490.-




ONOX©)

KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA a sac
filtrant 6m®/h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu)

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3¥h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400p
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiere

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider I'eau
qui stagne sur la couverture

Systeme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¢h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gestange-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelande

CODE

Schwimmbeckenset mit 6M*/Std. Boa-Filteranlage mit

\ ! KITPOP25XB
Filtersack (Mit DEPOMASFL2N-Badu-Pumpe)

. . g :

S_chwmmbeckenset m|.t 11M%/Std. K.artu“schen O
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?¥/Std.Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 9500mm mit 100Kg Sandinhalt) KITPOP221SA2
Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer  KITPOP25:SA2VS
/ Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR CoDE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400u
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL2853
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen COT25
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
N H | 0 ¢l %

11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAV10

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr4510.-

Fr 5°350.-

Fr 5530.-

Fr6°050.-

PRIX/
PREIS

Fr 351.-

Fr342.-

Fr1'120.-

Fr239.-

Fr1'399.-

Fr 3490.-



KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration BOA a sac
filtrant 6m®/h (avec pompe DEPOMASFL2N Badu)

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400p
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiere

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider I'eau
qui stagne sur la couverture

Systeme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¢h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

000

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=grin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Geléande

CODE

Schwimmbeckenset mit 6M*/Std. Boa-Filteranlage mit

. ! KITPOP26B
Filtersack (Mit DEPOMASFL2N-Badu-Pumpe)

. . g :

S_chwmmbeckenset m|.t 11M%/Std. K.artunschen R O
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?/Std.Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) KITPOP261SA2
Schwimmbeckenset mit 5-10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer  KITPOP26:SA2VS
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR conE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400u
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiiber und die ~ COUVSOL2866
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen COT26
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
N i | 0 0 %

11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAV10

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr 4'840.-

Fr 5'680.-

Fr 5'860.-

Fr 6'380.-

PRIX/
PREIS

Fr417.-

Fr364.-

Fr1'120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3490.-




ONOX©)

KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche
11m®h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m’h
(pompe ¥cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le
bassin des impuretés et de la lumiére

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau
qui stagne sur la couverture

Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¥h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Geldnde

CODE
. . " i
S.chW|mmbeckenset m|.t 11M%/Std. Kartqgchen KITPOP27HCAT1
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?¥/Std.Sandfilteranlage
KITPOP27:(SA2
(Pumpenleistung 3PS / Filter 9500mm mit 100Kg Sandinhalt) opers
Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITPOP27XSA2VS
/ Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR CoDE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL2878
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an den Fiissen CoT27
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
= 1 | 0 0
11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVI0

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr6'020.-

Fr6'200.-

Fr6720.-

PRIX/
PREIS

Fr 467 .-

Fr384.-

Fr1120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3'490.-



KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche
11m?®h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m’h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiére

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider l'eau
qui stagne sur la couverture

Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu’a 11m¢h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

000

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde

CODE
. . 3 i
S_chwmmbeckenset m|.t 11M%/Std. Kartqgchen KITPOPAGHCAT1
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?¥/Std.Sandfilteranlage
KITPOP46(SA2
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) OP46S
Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITPOP46XSA2VS
/ Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR conE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400p
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL4066
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen COT46
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
B 1 | 0 0
11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVI0

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11mh
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr6'610.-

Fr6'790.-

Fr7310.-

PRIX/
PREIS

Fr551.-

Fr 386.-

Fr1120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3'490.-




ONOX©)

KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche
11m®h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m’h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le
bassin des impuretés et de la lumiére

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau
qui stagne sur la couverture

Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¥h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR ML=griin/weiss LV=Lila/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Geldnde

CODE
. . " i
S.chW|mmbeckenset m|.t 11M%/Std. Kartqgchen KITPOPATHCAT1
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)
Schwimmbeckenset mit 10M?¥/Std.Sandfilteranlage
KITPOP47(SA2
(Pumpenleistung 3PS / Filter 9500mm mit 100Kg Sandinhalt) OP4TS
Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer ~ KITPOP47XSA2VS
/ Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)
ZUBEHOR CobE
Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die ~ COUVSOL4078
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an den Fiissen COT47
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120
Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP
zu entleeren
Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
= 1 | 0 0
11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVI0

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

PRIX/
PREIS

Fr6'620.-

Fr6'800.-

Fr7320.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr435.-

Fr1120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3'490.-



@

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X) - Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=code couleur de |a toile extérieur/intérieur: X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR BlL=bleu/bleu CR Bl.=blau/blau
- kit 2 skimmers avec traversées de paroi et tuyaux, vannes de - 2-Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schiduchen,
répartition et groupe de filtration complet Verteilung mit Ventile und komplette Filtrationsgruppe
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersétze flir die Montage in jedem Gelénde CODE PREIS

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m3h Schwimmbeckenset mit 15M%/Std.Sandfilteranlage

KITPOP49XSA '660.-
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) OP4sXsa3  Fr7660.

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m¥h  Schwimmbeckenset mit 6-15M*/Std. Sandfilteranlage R
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SA3VS Fr8180.-
minuterie / filtre @600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 8600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons FAFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®

d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PR
CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400y Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die ~ COUVSOL4090 Fr 698.-

la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen COT49 Fr 465.-

bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fir Abdeckung ENR120  Fr1120.-

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-

qui stagne sur la couverture zu entleeren '

Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de  Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-

7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-

- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h ’

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




O@

Composé de: Besteht aus:
- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X) - Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)

X=code couleur de la toile extérieur/intérieur: X=Farbcode der Folie aussen/innen:

CR Bl=bleu/bleu CR Bl=blau/blau
- kit 2 skimmers avec traversées de paroi et tuyaux, vannes de - 2-Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schiduchen,

répartition et groupe de filtration complet Verteilung mit Ventile und komplette Filtrationsgruppe
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fir die Montage in jedem Gelénde CODE PREIS
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m3¥h Schwimmbeckenset mit 15M%Std.Sandfilteranlage KITPOPS10X gty
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 8600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3 ’
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m¥h  Schwimmbeckenset mit 6-15M%/Std. Sandfilteranlage e
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / SA3VS Fr9130.-
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 8600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)
Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)
ACCESSOIRES ZUBEHOR PR

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400u
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiiber und die ~ COUVSOL5310  Fr 1°024.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen COT510 Fr619.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Enrouleur 5m mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung 5M fiir Abdeckung ENR120.5  Fr1'185.-
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren '
Systeme de chauffage solaire complet prét a brancher avec 2 tapis ~ Komplette Solarheizungs-Anlage steckerfertig mit 2
d'une surface totale de 15,4m? et kit de dérivation (bypass) manuel Solarkollektoren SUNNY-MAX mit einer Gesamtfléche von SMSETM2  Fr2'399.-
incluant les tuyaux de raccordement 1 1/2” 15,4m? und manuellem Bypass-Kit 1 1/2”
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)

: f PACDURAV10 '490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu’a 11m3h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h Fr3490

- pression acoustique: 23-43dB & 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR Bl=bleu/bleu

- kit 2 skimmers avec traversées de paroi et tuyaux, vannes de
répartition et groupe de filtration complet

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 2 projecteurs LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400u
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiére

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider I'eau
qui stagne sur la couverture

Systeme de chauffage solaire complet prét & brancher avec 2 tapis
d'une surface totale de 15,4m? et kit de dérivation (bypass) manuel
incluant les tuyaux de raccordement 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m%h

- pression acoustique: 23-43dB & 10m

Spot a LED blanc ultra plat 12V / 7W complet avec
transformateur (se fixe comme une traversée de paroi)

Percage du trou en usine pour projecteur (commande spéciale!)

@

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR Bl=blau/blau

- 2-Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schiduchen,
Verteilung mit Ventile und komplette Filtrationsgruppe

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 2 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde

Schwimmbeckenset mit 15M?/Std.Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter 2600mm mit 150Kg Sandinhalt)

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter 8600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

ZUBEHOR

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser
zu entleeren

Komplette Solarheizungs-Anlage steckerfertig mit 2
Solarkollektoren SUNNY-MAX mit einer Gesamtflache von
15,4m? und manuellem Bypass-Kit 1 1/2”

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h

- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

12V / 7W ultraflacher weisser LED-Scheinwerfer mit
Transformator (wird wie eine Wanddurchfihrung angebracht)

Werksbohrung fir LED-Scheinwerfer (Sonderbestellung!)

CODE

KITPOP612)X
SA3

KITPOP612)
SA3VS

CODE

COUVSOL6612

COT612

COTPOMP

SMSETM2

PACDURAV10

ACFLPB

SPTRSPN

PRIX/
PREIS
Fr10100.-

Fr10'620.-

PRIX/
PREIS

Fr 1'524.-

Fr 806.-

Fr239.-

Fr2'399.-

Fr 3490.-

Fr149.-

Fr 360.-




Composé de: Besteht aus:
- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X) - Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur: X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR Bl=blanc/blanc CR Bl=weiss/weiss
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer
. . e L " PRIX/
- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain - Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Geldnde CODE PREIS
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M%/Std. Kartuschen- KITPOPC24X  Sur demande
11m®h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?) CA11 Auf Anfrage
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h Schwimmbeckenset mit 10M%/Std.Sandfilteranlage KITPOP24CY  Sur demande
(pompe 34cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2  AufAnfrage
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage
A . . . . KITPOPC24X  Sur demande
(pompe ¥cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAVS Auf Anrage
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)
ACCESSOIRES ZUBEHOR PR
CODE PREIS
Couverture solaire ALUSUN 400y Solar-Abdeckung ALUSUN 400u
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die ~ COUVSOL2840 Fr324.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung
Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen CcoT24 Fr 320.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120  Fr1'120.-
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes Wasser COTPOMP Fr239.-
qui stagne sur la couverture zu entleeren ’
Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de  Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m? SMSETM  Fr 1'399.-
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2” und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2” ’
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu’a 11m3h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h ‘

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M
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KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure tubulaire et toile de couleur X)
X=code couleur de la toile extérieur/intérieur:
CR Bl=blanc/blanc

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

- planchettes sous-pieds pour le montage sur tout terrain

Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche
11m?®h (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable)

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m’h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

Le média filtrant des systemes de filtration a sable n'est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

ACCESSOIRES

Couverture solaire ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et
la face aluminisée limite la profifération des algues

Couverture d’hivernage a tendeurs
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le
bassin des impuretés et de la lumiére

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Pour vider 'eau
qui stagne sur la couverture

Systéme de chauffage solaire complet prét a brancher avec tapis de
7,7m? et kit de dérivation (bypass) manuel incl. tuyaux 1 1/2”

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage par raccordement direct sans bypass jusqu’a 11m¢h

- pression acoustique: 23-43dB a 10m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Becken (Gesténge-Struktur und Beckenfolie Farbe X)
X=Farbcode der Folie aussen/innen:
CR Bl=weiss/weiss

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

- Fussuntersatze fiir die Montage in jedem Gelédnde

Schwimmbeckenset mit 11M°%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

Schwimmbeckenset mit 10M%/Std.Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter @500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

ZUBEHOR

Solar-Abdeckung ALUSUN 400p
Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagstiber und die
aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Winterabdeckung mit Spannern
Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Flissen
befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes Wasser
zu entleeren

Komplette Solarheizungs-Anlage mit Solarkollektor 7,7m?
und manuellem Bypass-Kit inkl. Schlduchen 1 1/2”

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h

- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

KITPOPC25X
CA11

KITPOPC25
SA2

KITPOP25C)X
SA2VS

CODE

COUVSOL2853

COT25

ENR120

COTPOMP

SMSETM

PACDURAV10

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr342.-

Fr1120.-

Fr239.-

Fr1°399.-

Fr3'490.-




LAGHETTO® PROFESSIONAL

Avec lagamme CUSTOM, LAGHETTO® s’est spécialisé
dans la réalisation de grands, voire de trés grands, ou
méme de tres tres trés grands bassins!!!

LAGHETTO®, c’'est le nec plus ultra parmi les piscines
rectangulaires hors-sol, fruit d’'une recherche et d'une
évolution continues engagées depuis plus de 40 ans.

Les piscines LAGHETTO®, ont été testées dans des conditions
extrémes aux quatre coins du monde.

Latoile d'une piscine LAGHETTQ® a été fabriquée selon
des exigences bien précises et a subi un traitement
qui la protege des rayons ultra-violets ainsi que des
moisissures et autres champignons. La tubulure qui
compose la structure métallique est en acier zingué.
Elle est faconnée puis vernie. Toute partie métallique
immergée est obligatoirement faite en acier inoxydable.

Vous ne trouvez pas votre bonheur parmiles dimensions
standard?... Vous auriez besoin d'une dimension
spéciale?... Pas de probléme! Contactez-nous!

Pour la petite histoire, sachez qu'une LAGHETTO®
EUROPE GOLD de 33 x 90 m sert depuis plusieurs
années pour des compétitions de surfindoor en Europe!
33m x 90m x 1,20m représente en volume 3'564 m?3
d’eau (3'564°000 litres) et en poids 3'564 tonnes!

Qui dit mieux?

Unter rechteckigen Aufstellschwimmbecken
ist LAGHETTO® das nec plus ultra: Material
hervorragender Qualitat in Bezug auf Haltbarkeit,
Unterhalt, Strapazierfahigkeit, Belastung, Widerstand
gegen Verschimmeln bzw. Angriff anderer Pilzarten,
Chemikalien und Algen.

Die LAGHETTO® Schwimmbecken wurden in aller Welt
unter extremen Bedingungen getestet.

Jedes Schwimmbecken wird durch qualifizierte,
verantwortliche Arbeiter erzeugt. Jedes Material
wird durch Spitzenfirmen speziell und exklusiv fir
LAGHETTO® nach spezifischen, gegebenen Kriterien
entworfen und erzeugt. Das Gestange besteht aus
verzinktem Stahl, thermolackiert. Jedes Metallstiick,
das im Becken unter Wasser bleibt, ist obligatorisch
aus Inoxstahl.

Suchen Sie eine besondere Griésse? Vom grosstem
zum kleinsten Becken bleibt die einzigartige
stabile  Konstruktion  gleich:  gewebeverstarkte
hochstrapazierfahige Folie kombiniert mit Stiitzstangen.
Wie strapazierfahig ist ein LAGHETTO®? Als
sonnenklare Antwort:

Seit Jahren wird ein 33M breites x 90M langes
LAGHETTO® EUROPE fir Indoor Surf Wettspiele in
Europa gebraucht. 33M x 90M x 1,20M = 3'564M?3 =
3'564'000 Liter Wasser , im Gewicht 3'564 Tonnen.
Stellen Sie sich vor!
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La mini-piscine raffinée de LAGHETTO®

Une mini-piscine? Un spa?
Et pourquoi pas les deux?!?

Disponible en 3 dimensions, et 2 variantes de couleurs,
elle dispose en outre de toute une gamme d’accessoires
dédiés.

Grace a ses 55cm d’eau et donc son poids inférieur
a 600kg/m?, PLAYA s'installe n'importe ou: sur une
terrasse, sur un balcon ou pourquoi pas méme sur une
mezzanine?!!!

PLAYA est une création LAGHETTO®, marque
d’excellence dans le domaine du bien-étre et de la
relaxation depuis plus de 40 ans.

Ses lignes pures, sobres, modernes et finement
dessinées en font un régal pour les yeux.

L’esthétique de la fibre synthétique ou du bois integre
parfaitement la piscine a son environnement.

Les matériaux qui constituent les collections PLAYA sont
choisis pour s’Taccomoder au mieux a I'espace et au style
de votre maison.

La PLAYA est équipée de série avec un systeme
de filtration exclusif LAGHETTO® et un éclairage
subaquatique a LED, auxquels peuvent s’ajouter un
vaste choix d’accessoires spéciaux complémentaires.

Das htibsche Minipool von LAGHETTO®

Mini-Pool? Wellness-Pool? Whirlpool?
Warum nicht alles in einem?!?

PLAYA gibt es in 3 Grossen und 2 Farbkombinationen.

Das Ganze wird durch ein Programm von Zubehdrartikeln
erganzt, davon diverse spezifisch zu PLAYA.

Dank seiner 55cm Wasserhohe und dadurch weniger
als 600kg/m? Bodengewicht, findet PLAYA (berall Platz.
Auf einer Terrasse, einem Balkon oder ein Mezzanin...
warum nicht?!!!

Das PLAYA bietet Ihnen eine Fertiglésung mit schénem
Design, ist unglaublich einfach aufzustellen und
vorteilhaft dazu.

Selbstverstandlich bietet Ihnen die beriihmte Technik von
LAGHETTO® Zuverlassigkeit und Qualitats-Filteranlagen
fur immer perfekte Wasserqualitdt. Die beriihmte
Schwimmbeckenfolie, die in den Ecken angenehm
gerundet ist, bietet einfache und leichte Wartung.

Die Beckenfolie besteht aus einem TREVIRA®-Gewebe
mit UV-stabilisiertem fungizidem PVC-Uberzug. Dank
Zusatz spezifischer Additive wird eine Materialveralterung
auf's Maximum eingeschrankt.






Dimensions en eau / Wassermasse:

A =1,80m x 1,40m x 0,55m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B =2,20m x 2,20m x 0,70m
C=2,40m x 2,40m

KIT PISCINE

Composé de:
- Bassin (structure et toile blanche)
- Entourage complet en fibre synthétique
Y=code couleur: GR=gris Bl=blanc
- Local technique sur une largeur
- Systéme de filtration a cartouche dans le skimmer
- Aspirateur de fond manuel
- 1 Projecteur LED
- Dimensions intérieures: 1,80m x 1,40m
- Hauteur d’eau: 55cm
- Dimensions extérieures: 2,20m x 2,20m x 70cm

Piscine PLAYA 1 “Minipiscine”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique BLANC

Piscine PLAYA 1 “Minipiscine”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique GRIS

ACCESSOIRES

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur le local
technique de dimensions 50 x 200cm

Couverture solaire isotherme 400p pour PLAYA 1
Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu'a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,24 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

Modules LIVING pour PLAYA
(voir pages 26 a 28)

GR

SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und weisse Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
Y=Farbcode: GR=grau Bl=Weiss

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Innenmasse: 1,80m x 1,40m

- Wasserhdhe: 55cm

- Aussenmasse: 2,20m x 2,20m x 70cm

Schwimmbad-Set PLAYA 1 “Mini-Pool”
- weisse Innenfolie
- Kunstfaserverkleidung WEISS

Schwimmbad-Set PLAYA 1 “Mini-Pool”
- weisse Innenfolie
- Kunstfaserverkleidung GRAU

CODE

KITDVPLA1EI

KITDVPLA1GR

Bl

PRIX/
PREIS

Fr7770.-

Fr7770.-

ZUBEHOR

CODE

Kissen «Sonnenbaden» in nautischem Skai flir auf dem
Technikraum. Abmessungen 50 x 200cm

400y isolierende Solarabdeckung fiir PLAYA 1

DVPLALPSZ

COuVsOL1814

Winterhtille mit elastischem Verschluss und Beltiftung CODVPLA1
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5 PACPLAYA

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass
- Schallleistungspegel: >44bB

LIVING-Modul fir PLAYA
(siehe Seite 26 bis 28)

PRIX/
PREIS

Fr 370.-

Fr307.-
Fr511.-

Fr 849.-



Dimensions en eau / Wassermasse:

A =1,80m x 1,40m x 0,55m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,20m x 2,20m x 0,70m

KIT PISCINE

Composé de:
- bassin (structure et toile blanche)
- entourage complet en fibre synthétique
YY=code couleur: GR=gris Bl=blanc
- local technique sur une largeur
- systéme de filtration & cartouche dans le skimmer
- aspirateur de fond manuel
- 1 Projecteur LED
- systéme de massage par bulles dair
- centrale de commande et programmation avec boutons
intégrés dans la paroi du bassin
- avec réchauffeur électrique
- couverture isolante incluse
- dimensions intérieures: 1,80m x 1,40m
- hauteur d'eau: 55¢cm
- dimensions extérieures: 2,20m x 2,20m x 70cm

Piscine PLAYA 1 “Wellness”

SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und weisse Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
Y=Farbcode: GR=grau Bl=Weiss

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Geblase-Luftsprudel-System

C=2,40mx2,40m

GR Bl

- Steuer- und Programmiereinheit mit in die Wand des

Pools integrierten Tasten

- mit elektrisches Heizelement

- Isolierdecke enthalten

- Innenmasse: 1,80m x 1,40m

- Wasserhéhe: 55¢cm

- Aussenmasse: 2,20m x 2,20m x 70cm

Schwimmbad-Set PLAYA 1 “Wellness”

PRIX/
CODE PREIS

- toile de revétement intérieur de couleur blanche - weisse Innenfolie K'TDVPF"'Q;] Fr11'150.-
- panneaux d’habillage en fibre synthétique BLANC - Kunstfaserverkleidung WEISS
Piscine PLAYA 1 “Wellness” Schwimmbad-Set PLAYA 1 “Wellness”

KITDVPLAT-

- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique GRIS

- weisse Innenfolie
- Kunstfaserverkleidung GRAU

roa Fr11'150.-

ACCESSOIRES ZUBEHOR CooE PR

Kissen «Sonnenbaden» in nautischem Skai fiir auf dem
Technikraum. Abmessungen 50 x 200cm

400y isolierende Solarabdeckung fiir PLAYA 1

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur le local

. X ) DVPLALPSZ
technique de dimensions 50 x 200cm

Fr 370.-

COUVSOL1814 Fr307.-

Fr511.-

Couverture solaire isotherme 400p pour PLAYA 1

Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air Winterhille mit elastischem Verschluss und Beliiftung CODVPLA1

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu'a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,24 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

Modules LIVING pour PLAYA
(voir pages 26 a 28)

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass

- Schallleistungspegel: >44bB

LIVING-Modul fir PLAYA
(siehe Seite 26 bis 28)

PACPLAYA Fr 849.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =1,80m x 2,40m x 0,55m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:
B =2,20m x 3,20m x 0,70m
C=2,40m x 3,40m

KIT PISCINE

Composé de:
- Bassin (structure et toile blanche)
- Entourage complet en fibre synthétique
Y=code couleur: GR=gris Bl=blanc
- Local technique sur une largeur
- Systéme de filtration a cartouche dans le skimmer
- Aspirateur de fond manuel
- 1 Projecteur LED
- Dimensions intérieures: 1,80m x 2,40m
- Hauteur d’eau: 55cm
- Dimensions extérieures: 2,20m x 3,20m x 70cm

Piscine PLAYA 2 “Minipiscine”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique BLANC

Piscine PLAYA 2 “Minipiscine”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique GRIS

ACCESSOIRES

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur le local
technique de dimensions 50 x 200cm

Couverture solaire isotherme 400p pour PLAYA 2
Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu’a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,24 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

Modules LIVING pour PLAYA
(voir pages 26 a 28)

GR

SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und weisse Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
Y=Farbcode: GR=grau Bl=Weiss

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Innenmasse: 1,80m x 2,40m

- Wasserhdhe: 55cm

- Aussenmasse: 2,20m x 3,20m x 70cm

Schwimmbad-Set PLAYA 2 “Mini-Pool”
- weisse Innenfolie
- Kunstfaserverkleidung WEISS

Schwimmbad-Set PLAYA 2 “Mini-Pool”
- weisse Innenfolie
- Kunstfaserverkleidung GRAU

CODE

KITDVPLAZ2EI

KITDVPLA2GR

Bl

PRIX/
PREIS

Fr8'700.-

Fr8700.-

ZUBEHOR

CODE

Kissen «Sonnenbaden» in nautischem Skai flir auf dem
Technikraum. Abmessungen 50 x 200cm

400y isolierende Solarabdeckung fiir PLAYA 2

DVPLALPSZ

COUVSOL1824

Winterhtille mit elastischem Verschluss und Beltiftung CODVPLA2
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5 PACPLAYA

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass
- Schallleistungspegel: >44bB

LIVING-Modul fir PLAYA
(siehe Seite 26 bis 28)

PRIX/
PREIS

Fr 370.-

Fr307.-
Fr541.-

Fr 849.-



KIT PISCINE

Composé de:
- bassin (structure et toile blanche)
- entourage complet en fibre synthétique
YY=code couleur: GR=gris Bl=blanc
- local technique sur une largeur
- systéme de filtration & cartouche dans le skimmer
- aspirateur de fond manuel
- 1 Projecteur LED
- systéme de massage par bulles dair
- centrale de commande et programmation avec boutons
intégrés dans la paroi du bassin
- avec réchauffeur électrique
- couverture isolante incluse
- dimensions intérieures: 1,80m x 2,40m
- hauteur d'eau: 55¢cm
- dimensions extérieures: 2,20m x 3,20m x 70cm

Piscine PLAYA 2 “Wellness”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique BLANC

Piscine PLAYA 2 “Wellness”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique GRIS

ACCESSOIRES

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur le local

technique de dimensions 50 x 200cm
Couverture solaire isotherme 400p pour PLAYA 2
Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu'a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,24 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

Modules LIVING pour PLAYA
(voir pages 26 a 28)

Dimensions en eau / Wassermasse:

A =1,80m x 2,40m x 0,55m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,20m x 3,20m x 0,70m
C=2,40m x 3,40m

GR BI
SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und weisse Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
Y=Farbcode: GR=grau Bl=Weiss

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Geblase-Luftsprudel-System

- Steuer- und Programmiereinheit mit in die Wand des

Pools integrierten Tasten

- mit elektrisches Heizelement

- Isolierdecke enthalten

- Innenmasse: 1,80m x 2,40m

- Wasserhéhe: 55¢cm PRIX/
- Aussenmasse: 2,20m x 3,20m x 70cm CODE PREIS
Schwimmbad-Set PLAYA 2 “Wellness”

- weisse Innenfolie KlTDVPF"‘Qg] Fr12'130.-

- Kunstfaserverkleidung WEISS

Schwimmbad-Set PLAYA 2 “Wellness” KITOVPLA
- weisse Innenfolie RBGF; Fr12'130.-
- Kunstfaserverkleidung GRAU

S PRIX/
ZUBEHOR CODE PREIS
Kissen «Sonnenbaden» in nautischem Skai fiir auf dem
Technikraum. Abmessungen 50 x 200cm DU (AT
400y isolierende Solarabdeckung fiir PLAYA 2 COUVSOL1824 Fr 307.-
Winterhtille mit elastischem Verschluss und Beltiftung CODVPLA2 Fr541.-

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass

- Schallleistungspegel: >44bB

LIVING-Modul fir PLAYA
(siehe Seite 26 bis 28)

PACPLAYA Fr 849.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =1,80m x 3,40m x 0,55m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,20m x 4,20m x 0,70m
C=2,40m x 4,40m

KIT PISCINE

Composé de:
- bassin (structure et toile blanche)
- entourage complet en fibre synthétique
Y=code couleur: GR=gris Bl=blanc
- local technique sur une largeur
- systéme de filtration & cartouche dans le skimmer
- aspirateur de fond manuel
- 1 Projecteur LED
- systéme de massage par bulles d'air
- centrale de commande et programmation avec boutons
intégrés dans la paroi du bassin
- avec réchauffeur électrique
- couverture isolante incluse
- dimensions intérieures: 1,80m x 3,40m
- hauteur d’eau: 55cm
- dimensions extérieures: 2,20m x 4,20m x 70cm

Piscine PLAYA 3 “Wellness”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique BLANC

Piscine PLAYA 3 “Wellness”
- toile de revétement intérieur de couleur blanche
- panneaux d’habillage en fibre synthétique GRIS

ACCESSOIRES

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur le local
technique de dimensions 50 x 200cm

Couverture solaire isotherme 400p pour PLAYA 3
Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu'a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,24 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

Modules LIVING pour PLAYA
(voir pages 26 a 28)

GR
SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und weisse Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
Y=Farbcode: GR=grau Bl=Weiss

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Geblase-Luftsprudel-System

- Steuer- und Programmiereinheit mit in die Wand des

Pools integrierten Tasten

- mit elektrisches Heizelement

- Isolierdecke enthalten

- Innenmasse: 1,80m x 3,40m

- Wasserhdhe: 55cm

- Aussenmasse: 2,20m x 4,20m x 70cm

Schwimmbad-Set PLAYA 3 “Wellness”
- weisse Innenfolie KITDVPFI"QS]
- Kunstfaserverkleidung WEISS

Schwimmbad-Set PLAYA 3 “Wellness” KITDVPLA
- weisse Innenfolie RBG’“;
- Kunstfaserverkleidung GRAU

ZUBEHOR

Kissen «Sonnenbaden» in nautischem Skai flir auf dem
Technikraum. Abmessungen 50 x 200cm

400y isolierende Solarabdeckung fiir PLAYA 3

DVPLALPSZ

COUVSOL1834

Winterhtille mit elastischem Verschluss und Beltiftung CODVPLA3
Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5 PACPLAYA

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass
- Schallleistungspegel: >44bB

LIVING-Modul fir PLAYA
(siehe Seite 26 bis 28)

CODE

CODE

Bl

PRIX/
PREIS

Fr13150.-

Fr 13'150-

PRIX/
PREIS

Fr 370.-

Fr307.-
Fr573.-

Fr 849.-



GR BI

S PRIX/
ACCESSOIRES ZUBEHOR CODE PREIS
Banquette LIVING BLANC (set de 3 pieces) pour une largeur ~ LIVING WEISS Sitzbank (3er-Set) fiir ein PLAYA-
de piscine PLAYA de 2,20m en fibre synthétique: Schwimmbecken mit einer Breite von 2,20 m in Kunstfaser: KITLIVTBI Fr1'835.-
- 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm '
- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable - 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne
Banquette LIVING GRIS (set de 3 piéces) pour une largeur LIVING GRAU Sitzbank (3er-Set) fur ein PLAYA-
de piscine PLAYA de 2,20m en fibre synthétique: Schwimmbecken mit einer Breite von 2,20 m in Kunstfaser: T Fr1'835.-
- 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm '
- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable - 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne
Set de coussins (3 piéces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stlick a 73cm x 73cm) B KITCUTSN Fr 1'150.-
en skai nautique couleur NATUR in NATUR-Farbe nautisches Kunstleder '
Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stick a 73cm x 73cm) KITCUTSW Fr 1'150.-
en skai nautique couleur WATER in WATER-Farbe nautisches Kunstleder '
Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stiick a 73cm x 73cm) KITCUTSE Fr1150.-
en skai nautique couleur BRUN in BRAUN-Farbe nautisches Kunstleder '
Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stick a 73cm x 73cm) KITCUTSG Fr 1'150.-
en skai nautique couleur GRIS in GRAU-Farbe nautisches Kunstleder '




GR Bl

ACCESSOIRES ZUBEHOR PRIX

CODE PREIS
Banquette LIVING BLANC (set de 4 pieces) pour une longueur  LIVING WEISS Sitzbank (4er-Set) fur PLAYA mit einer

de piscine PLAYA de 2,20m en fibre synthétique: Lénge von 2,20 m in Kunstfaser:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm - 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm KITLIVP1EI  Fr2'320.-
- 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable - 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Banquette LIVING GRIS (set de 4 pieces) pour une largeur de  LIVING GRAU Sitzbank (4er-Set) fir ein PLAYA mit einer

piscine PLAYA de 2,20m en fibre synthétique: L&nge von 2,20 m in Kunstfaser:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm - 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm KITLIVPIGR  Fr 2'320.-
- 2 éléments bas de 73cm x 73cm - 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable - 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Set de coussins (3 piéces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stlick a 73cm x 73cm) | ,

en skai nautique couleur NATUR in NATUR-Farbe nautisches Kunstleder ﬁ icol Bk

Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stlick a 73cm x 73cm) KToUTSW  Fr1150.-
en skai nautique couleur WATER in WATER-Farbe nautisches Kunstleder '

Set de coussins (3 piéces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stlick a 73cm x 73cm) KITCUTSE  Fr 1'150.-
en skai nautique couleur BRUN in BRAUN-Farbe nautisches Kunstleder ’

Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) Kissenset (3 Stlick a 73cm x 73cm) KITCUTSG  Fr 1150.-
en skai nautique couleur GRIS in GRAU-Farbe nautisches Kunstleder '




ACCESSOIRES

Banquette LIVING BLANC (set de 5 pieces) pour une
longueur de 3,93m en fibre synthétique:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Banquette LIVING GRIS (set de 5 pieces) pour une largeur
de piscine PLAYA de 3,93m en fibre synthétique:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (45piéces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur NATUR

Set de coussins (5 pieces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur WATER

Set de coussins (5 piéces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur BRUN

Set de coussins (5 piéces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur GRIS

Banquette LIVING BLANC (set de 6 pieces) pour une
longueur de 4,94m en fibre synthétique:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 4 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Banquette LIVING GRIS (set de 6 piéces) pour une largeur
de piscine PLAYA de 4,94m en fibre synthétique:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 4 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (6 pieces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur NATUR

Set de coussins (6 pieces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur WATER

Set de coussins (6 pieces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur BRUN

Set de coussins (6 pieces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur GRIS

ZUBEHOR

LIVING WEISS Sitzbank (5er-Set) fiir ein PLAYA-
Schwimmbecken mit einer Breite von 3,93m in Kunstfaser:
- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

LIVING GRAU Sitzbank (5er-Set) fur ein PLAYA-
Schwimmbecken mit einer Breite von 3,93m in Kunstfaser:
- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (5 Stiick) zu KITLIVP2
in NATUR-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (5 Stiick) zu KITLIVP2
in WATER-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (5 Stick) zu KITLIVP2
in BRAUN-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (5 Stiick) zu KITLIVP2
in GRAU-Farbe nautisches Kunstleder

LIVING WEISS Sitzbank (6er-Set) fiir ein PLAYA-
Schwimmbecken mit einer Breite von 4,94m in Kunstfaser:
- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

LIVING GRAU Sitzbank (6er-Set) fir ein PLAYA-
Schwimmbecken mit einer Breite von 4,94m in Kunstfaser:
- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 ¢cm

- 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (6 Stiick) zu KITLIVP3
in NATUR-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (6 Stiick) zu KITLIVP3
in WATER-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (6 Stiick) zu KITLIVP3
in BRAUN-Farbe nautisches Kunstleder

Kissenset (6 Sttick) zu KITLIVP3
in GRAU-Farbe nautisches Kunstleder

CODE

KITLIVP2BI

KITLIVP2GR

KITCUP2SN

KITCUP25W

KITCUP2SB

KITCUP25G

KITLIVP3EI

KITLIVP3GR

KITCUP3SN

KITCUP3SW

KITCUP3SE

KITCUP35G

PRIX/
PREIS

Fr2'860.-

Fr2'860.-

Fr 1°460.-

Fr 1°460.-

Fr 1°460.-

Fr 1'460.-

Fr3'395.-

Fr3395.-

Fr 1'860.-

Fr 1°860.-

Fr 1°860.-

Fr 1°860.-




GR Bl

ACCESSOIRES

Tablette LIVING en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 87cm x 87cm
Hauteur: 43cm

Banquette LIVING en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 87cm x 87cm
Hauteur: 21,5cm

Tablette LIVING haute en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 87cm x 73cm
Hauteur: 43cm

Banquette LIVING en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 87cm x 73cm
Hauteur: 21,5cm

Banquette LIVING en fibre synthétique

Longueur (sens des fibres) x Largeur: 87cm x 73cm
Hauteur: 21,5cm

Avec assise inclinable

Tablette LIVING en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 73cm x 73cm
Hauteur: 43cm

Banquette LIVING haute en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 73cm x 73cm
Hauteur: 21,5¢cm

Banquette LIVING haute en fibre synthétique
Longueur (sens des fibres) x Largeur: 73cm x 73cm
Hauteur: 21,5¢cm

Avec dossier inclinable

VY= Code couleur de la fibre: GR=gris Bl=blanc

ZUBEHOR

Tisch LIVING aus Korbgeflecht
Lénge (Kornrichtung) x Breite: 87cm x 87cm
Hohe: 43cm

Sitzbank LIVING aus Korbgeflecht
Lange (Kornrichtung) x Breite: 87cm x 87cm
Hoéhe: 21,5cm

Tisch LIVING hoch aus Korbgeflecht
Lénge (Kornrichtung) x Breite: 87cm x 73cm
Hohe: 43cm

Sitzbank LIVING aus Korbgeflecht

Lénge (Kornrichtung) x Breite: 87cm x 73cm
Hoéhe: 21,5cm

Sitzbank LIVING aus Korbgeflecht

Lange (Kornrichtung) x Breite: 87cm x 73cm
Hoéhe: 21,5cm

mit kippbarem Boden

Tisch LIVING aus Korbgeflecht

Lénge (Kornrichtung) x Breite: 73cm x 73cm
Hohe: 43cm

Sitzbank LIVING hoch aus Korbgeflecht
Lénge (Kornrichtung) x Breite: 73cm x 73cm
Héhe: 21,5cm

Sitzbank LIVING hoch aus Korbgeflecht
L&nge (Kornrichtung) x Breite: 73cm x 73cm
Héhe: 21,5¢cm

mit kippbarem Boden

Y= Farbcode Korbgeflecht: GR= Grau Bl= Weiss

CODE

PPL1AY

PPL1BY

PPL2AY

PPL2BY

PPL2RBY

PPL3AY

PPL3BY

PPL3RBY

PRIX/
PREIS

Non
disponible
Nicht
erhéltlich

Non
disponible
Nicht
erhaltlich

Non
disponible
Nicht
erhaltlich

Fr 644 -

Non
disponible
Nicht
erhaltlich

Fr701.-

Fr644.-

Fr727.-



ACCESSOIRES - ZUBEHOR

Coussin “bain de soleil” en skai nautique a poser sur la partie  Kissen ‘zum Sonnenbaden” in nautischem Skai das tiber dem

technique de la PLAYA technischen Teil des SPIELS platziert werden soll
Dimensions: environ 50cm x 200cm Massen: ca. 50cm x 200cm
Coussin LIVING en skai nautique Kissen LIVING in nautischen Skai
Dimensions: 87cm x 87¢m Massen: 87c¢m x 87cm

Hauteur: 12cm Hoéhe: 12cm

Coussin LIVING en skai nautique Kissen LIVING in nautischen Skai
Dimensions: 87cm x 73cm Massen: 87cm x 73cm

Hauteur: 12cm Hoéhe: 12cm

Coussin LIVING en skai nautique Kissen LIVING in nautischen Skai
Dimensions: 73cm x 73cm Massen: 73cm x 73cm

Hauteur: 12cm Hoéhe: 12cm

7=Code couleur du coussin: N=Nature \/=Turquoise G=gris B=brun 7= Farbcode Kissen: \= Natur /= Wasserblau G=Grau B=Braun

CODE

DVPLALPSZ

PCPL1Z

PCPL2Z

PCPL3Z

PRI
PREIS

Fr370.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr465.-

Fr 430.-



NINFEA, Originialité et design

NINFEA est une mini-piscine polyvalente et facile a
installer, parfaite pour le style nomade et tumultueux de
la vie moderne.

La structure, légére et en méme temps robuste, permet
de changer facilement les finitions au fil du temps,
en s'adaptant l'esthétique a mesure que le gol(t ou
I’environnement changent:

e Les panneaux qui recouvrent cette structure
innovante sont en effet équipés d’'un systéeme de
fixation spécial qui permet un changement facile,
comme vous changez de coiffure!

e La toile intérieure, un produit exclusif de Piscine
Laghetto, est le fruit de I'expérience en matiere
d’aspects techniques et qualitatifs de I'entreprise a
accumulé durant plus de 50 ans.

NINFEA est équipé d’'un coffre technique caché sous le
coussin principal qui intégre la pompe de recirculation, le
chauffage et la soufflante pour le massage de l'air.

La filtration s’effectue via un filtre a cartouche logé dans le
coffre de téte de la piscine, tout intégré!

Pendant que vous vous baignez, la lumiére LED et le
massage d’air peuvent étre activés directement depuis
I'intérieur de la piscine via des boutons discrets et
pratiques directement sur la toile de revétement interne.

Tout cela a été fait pour mettre la technologie de NINFEA
au service de lutilisateur tout en restant discret et
esthétique.

NINFEA, Originalitat und Design

NINFEA ist ein vielseitiger und einfach zu installierender
Minipool, der sich perfekt fliir den nomadischen Stil des
modernen Wohnens eignet.

Die leichte und zugleich robuste Struktur ermoéglicht
eine einfache Anderung der Ausfiihrungen im Laufe der
Zeit und passt die Asthetik an den Geschmack oder die
Umgebung an:

e Die Paneele, die diese innovative Struktur
verkleiden, sind tatsidchlich mit einem speziellen
Befestigungssystem ausgestattet, das eineneinfachen
Austausch ermoglicht.

e Der Innenstoff, ein exklusives Produkt von Piscine
Laghetto, ist das Ergebnis der Giber 50 Jahre langen
Erfahrung des Unternehmens in technischen und
qualitativen Aspekten.

NINFEA ist mit einem unter dem Hauptkissen versteckten
Technikkasten ausgestattet, der die Umwalzpumpe, die
Heizung und das Geblase fiir die Luftmassage integriert.
Die Filterung erfolgt Uber einen Patronenfilter, der im
Technikkasten am Kopf des Beckens untergebracht ist.
Waéhrend des Schwimmens kénnen das LED-Licht und
die Luftmassage direkt vom Becken aus Uber diskrete
und praktische Knopfe direkt an der Innenfolie aktiviert
werden.

All dies wurde getan, um die NINFEA-Technologie in den
Dienst des Benutzers zu stellen und gleichzeitig diskret
und asthetisch zu bleiben.
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La structure de Ninfea, Die

La toile des piscines Ninfea est
fabriquée en tissu Trevira traité
anti-UV  grace a [utilisation
d’'additifs spéciaux qui limitent
de maniéere exponentielle la
détérioration du matériau lui-
méme.

La grande expérience de Piscine
Laghetto dans la production et le
traitement de toiles de revétement
pour piscines est synonyme de
qualité et de fiabilité absolues.

Ninfea-Struktur

spécifiquement étudiée et
congue par les bureaux
techniques de Laghetto,
est réalisée en aluminium
soudé puis peint.

La grande innovation de
Ninfea est précisément la
structure porteuse légere
et rapide a installer.

wurde speziell von den
technischen Biros von
Laghetto entworfen und
entworfen und besteht
aus geschweisstem und
anschliessend lackiertem
Aluminium.

Die grosse Innovation
von Ninfea ist gerade
die leichte und schnell
zu installierende
Tragkonstruktion.

L’inspiration nautique se retrouve
jusque dans les coussins qui
entourent la piscine Ninfea.
L’espace ainsi céé en fait un lieu
de convivialité idéal.

Le coussin principal constitue
également le couvercle du local
technique.

Les coussins Ninfea sont
composés d’'une mousse
hydrofuge et d'un revétement
en skai nautique, ce qui les
rend faciles a nettoyer avec des
détergents neutres non agressifs.

Le revétement esthétique en
corde nautique fait de Ninfea un
produit au design unique mais sa
grande innovation réside dans le
systéme d’ancrage a la structure
de la mini-piscine qui permet une
installation/désinstallation rapide
et facile.

Le lambris est constitué d’'une
structure en aluminium peint sur
laquelle est tressée a la main une
corde nautique composée de fils

de polypropyléne.

Die nautische Inspiration findet
sich auch in den Kissen wieder,
die das Ninfea-Schwimmbecken
umgeben. Der so geschaffene
Raum macht es zu einem idealen
Ort der Geselligkeit.

Ninfea-Kissen bestehen
aus wasserabweisendem
Schaumstoffund einemmaritimen
Kunstlederbezug, wodurch
sie leicht mit neutralen, nicht
aggressiven  Reinigungsmitteln
Zu reinigen sind.

Die Ninfea-Schwimmbadfolie
besteht aus UV-behandeltem
Trevira-Gewebe dank der
Verwendung spezieller Zusatze,
die die Verschlechterung des
Materials selbst exponentiell
begrenzen.

Die langjahrige Erfahrung
von Piscine Laghetto in der
Produktion und Verarbeitung
von Schwimmbadabdeckungen
steht fir absolute Qualitat und
Zuverlassigkeit.

Die asthetische nautische
Seilabdeckung macht
Ninfea zu einem Produkt mit
einzigartigem  Design, aber
seine grosse Innovation liegt
im Verankerungssystem an der
Struktur des Minipools, das eine
schnelle und einfache Installation/
Demontage ermdglicht.

Die Verkleidung besteht aus einer
lackierten Aluminiumstruktur,
auf die ein nautisches Seil aus
Polypropylenfaden handgewebt
ist.



Conscients de l'importance de la
qualité de l'eau, le systeme de
filtration del a mini-piscine Ninfea
est dimensionné de maniere a
garantir le niveau maximum de
propreté et d’hygiéne.

Le systéeme de filtration Ninfea
est composé d’'un skimmer avec
préfiltre, d’une cartouche filtrante
et pompe de circulation.

Toute la technologie est cachée
dans le local technique, laissant
ainsi le design de Ninfea propre
et essentiel.

Le systeme de gestion
offre a [utilisateur la
possibilité de profiter d’un
doux massage a air et du
systeme de chauffage,
qui permet de prolonger
la saison d'utilisation de
plusieurs semaines.
L'unit¢ de commande
permet de gérer la
température de [l'eau,
les cycles de filtration, le
blower et I'allumage de la
lumiére LED.

Das Managementsystem
bietet dem Benutzer
die  Mdoglichkeit, eine
sanfte Luftmassage
Zu geniessen, und das
Heizsystem  ermoglicht
eine Verlangerung der
Nutzungssaison um
mehrere Wochen.

Mit der Steuereinheit
kébnnen Sie Wasser-
Temperatur, Filterzyklen,
Geblase und Einschalten
des LED-Lichts steuern.

La couverture isolante fournie
avec la piscine permet de garder
la chaleur a [lintérieur de la
piscine.

La couverture permet en
outre d'éliminer plus de 95%
de [I'évaporation de l'eau, et
donc de réduire grandement la
consommation d’'eau, et surtout
la consommation électrique.

Abdeckung
ausserdem mehr als 95 % der
Wasserverdunstung undreduziert
den Wasserverbrauch

La Ninfea est équipée d'un spot
LED qui donne a la piscine un jeu
de lumiere impressionnant, de
jour comme de nuit.

Ce projecteur allie un rendement
lumineux trés performant, une
consommation électrique réduite
(moins de 4 W) et une grande
durabilité dans le temps.

Le bouton d'alimentation du
spot est discretement intégré au
revétement interne, tout comme
le bouton dalimentation du
massage a air.

Die mit dem Pool gelieferte
Isolierabdeckung hilft, die Warme
im Pool zu halten.

verhindert

insbesondere den

Stromverbrauch erheblich.

DasNinfeaMini-Pool-Filtersystem
ist sich der Bedeutung der
Wasserqualitdit bewusst und
ist so dimensioniert, dass ein
Hochstmass an Sauberkeit und
Hygiene gewéhrleistet ist.

Das Ninfea-Filtersystem besteht
aus einem Skimmer mit Vorfilter,
einer Filterpatrone und einer
Umwalzpumpe.

Die gesamte Technik ist im
Technikraum versteckt, wodurch
das Design von Ninfea klar und
schlicht bleibt.

Ninfea ist mit einem LED-
Scheinwerfer ausgestattet, der
dem Pool Tag und Nacht ein

beeindruckendes Lichtspiel
verleiht.
Dieser Scheinwerfer

vereint eine leistungsstarke
Lichtleistung, einen reduzierten
Stromverbrauch (weniger als 4W)
und eine lange Lebensdauer.

Der Scheinwerfer-Power-Knopf
ist ebenso wie der Luftmassage-
Power-Knopf dezent in die
Innenbeschichtung integriert.




KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure et toile)

- entourage complet avec panneaux tressés

- local technique sur une largeur

- Entourage avec coussins

- systéme de filtration a cartouche dans le skimmer
- aspirateur de fond manuel

- 1 Projecteur LED

- systeme de massage par bulles d'air

- centrale de commande et programmation avec boutons
intégrés dans la paroi du bassin

- avec réchauffeur électrique

- couverture isolante incluse

Mini-piscine NINFEA 1 «STONE»
- liner de couleur blanche, coussins gris
- panneaux avec cadre gris et cordage gris

Mini-piscine NINFEA 1 «SUNRISE»
- liner de couleur beige, coussins beige
- panneaux avec cadre brun et cordage brun

Mini-piscine NINFEA 1 «MONET»
- liner de couleur blanche, coussins blancs
- panneaux avec cadre blanc et cordage bleu clair

ACCESSOIRES

Housse d'hivernage avec élastique et ventilation dair

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu’a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,2 4 5,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser
- Technischer Raum Uber eine Breite

- Obere Umrandung aus Kissen

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Geblase-Luftsprudel-System

- Steuer- und Programmiereinheit mit in die Wand des
Pools integrierten Tasten

- mit elektrisches Heizelement

- Isolierdecke enthalten

Minipool-Set NINFEA 1 «STONE»
- weisse Linerfolie, graue Kissen
- Paneele mit grauem Rahmen und grauem Seil

Minipool-Set NINFEA 1 «SUNRISE»
- Sandbeige Linerfolie, beige Kissen
- Paneele mit braune Rahmen und braunem Seil

Minipool-Set NINFEA 1 «<MONET»
- weisse Linerfolie, weisse Kissen
- Paneele mit weissem Rahmen und blauem Seil

ZUBEHOR

Winterhulle mit elastischem Verschluss und Belliftung

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass

- Schallleistungspegel: >44bB

PRIX/
CODE PREIS

XNFRB1BIGG  Fr 15°090.-

XNFRB1BESN  Fr 15'090.-

XNFRB1BIAB  Fr 15’090.-

PRIX/
CODE PREIS

JCONF1 Fr575.-

PACPLAYA Fr 849.-



KIT PISCINE

Composé de:

- bassin (structure et toile)

- entourage complet avec panneaux tressés

- local technique sur une largeur

- Entourage avec coussins

- systéme de filtration & cartouche dans le skimmer
- aspirateur de fond manuel

- 1 Projecteur LED

- systéme de massage par bulles dair

- centrale de commande et programmation avec boutons
intégrés dans la paroi du bassin

- avec réchauffeur électrique

- couverture isolante incluse

Mini-piscine NINFEA 2 «STONE»

- liner de couleur blanche, coussins gris

- panneaux avec cadre gris et cordage gris
Mini-piscine NINFEA 2 «SUNRISE»

- liner de couleur beige, coussins beige

- panneaux avec cadre brun et cordage brun
Mini-piscine NINFEA 2 «MONET»

- liner de couleur blanche, coussins blancs

- panneaux avec cadre blanc et cordage bleu clair

ACCESSOIRES

Housse d’hivernage avec élastique et ventilation d’air

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 3kW

- Jusqu'a 3,3kW de puissance de chauffage / COP de 4,2 45,5
- montage par raccordement direct sans bypas

- pression acoustique: >44dB

SCHWIMMBAD-SET

Bestehend aus:

- Becken (Struktur und Linerfolie)

- Komplette Einfassung aus Kunstfaser

- Technischer Raum Uber eine Breite

- Obere Umrandung aus Kissen

- Patronenfiltersystem im Skimmer

- Manueller Bodenabsauger

- 1 LED-Scheinwerfer

- Geblase-Luftsprudel-System

- Steuer- und Programmiereinheit mit in die Wand des

Pools integrierten Tasten

- mit elektrisches Heizelement

- Isolierdecke enthalten PRIX/
CODE PREIS

Minipool-Set NINFEA 2 «<STONE>»

- weisse Linerfolie, graue Kissen

- Paneele mit grauem Rahmen und grauem Seil
Minipool-Set NINFEA 2 «SUNRISE»

- Sandbeige Linerfolie, beige Kissen

- Paneele mit braune Rahmen und braunem Seil

Minipool-Set NINFEA 2 «<MONET>»
- weisse Linerfolie, weisse Kissen
- Paneele mit weissem Rahmen und blauem Seil

XNFRB2BIGG ~ Fr 16'610.-
XNFRB2BESN  Fr 16'610.-

XNFRB2BIAB  Fr 16'610.-

ZUBEHOR PRIX/

CODE PREIS

Winterhille mit elastischem Verschluss und Beliiftung JCONF2 Fr 602.-

Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 3kW
- Bis 3,3kW Leistung / COP von 4,2 bis 5,5

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass

- Schallleistungspegel: >44bB

PACPLAYA Fr 849.-




La plus belle piscine hors-sol...

La DolceVita est certainement de loin la plus belle piscine
hors-sol de série. Elle réinvente par-la méme le concept
de piscine hors-sol en en faisant un objet esthétique,
désirable, le joyau de votre jardin!

Ses lignes pures, sobres, modernes et finement dessinées...
Lesthétique de la fibre synthétique ou du bois qui intégre
parfaitement la piscine a son environnement...

Les matériaux qui constituent les collections DolceVita
sont choisis pour s’adapter a I'espace et au style de votre
maison.
LAGHETTO® DolceVita est le fruit du savoir-faire et de
la qualité LAGHETTO®, leader indiscutable dans son
secteur.

DolceVita est équipée de série avec des systemes
de filtration exclusifs LAGHETTO®, un éclairage
subaquatique a LED, une échelle, auxquels peuvent
s’ajouter un vaste choix d'accessoires spéciaux et
complémentaires.

Le systeme modulaire permet d’obtenir toute dimension
comprise entre 2m et 16m de miroir d’eau.

Ci-apres, sont indiquées les dimensions les plus
courantes, mais il est aussi possible d'obtenir des
dimensions spéciales par demi-metre (ex: 4,50 m x 9,00
m).

La DolceVita s'accorde au style de votre maison, de
votre jardin... a votre goat!

Das DolceVita ist sicher das schonste Aufstellschwimmbecken.

Das DolceVita bietet lhnen eine Fertiglésung mit schénem
Design, ist unglaublich einfach aufzustellen und vorteilhaft
dazu.

Das DolceVita RATTAN, DIVA oder YACHT ist auf dem selben
Gestell aufgebaut.

Selbstverstandlich bietet lhnen die beriihmte Technik
von LAGHETTO® Zuverlassigkeit und Qualitats-
Filteranlagen fir immer perfekte Wasserqualitat. Die
exklusiven Oberflachenskimmer und die berihmte
Schwimmbeckenfolie, die in den Ecken angenehm
gerundetist, bietenimmereine saubere Wasseroberflache
mit einfacher und leichter Wartung.

Die Beckenfolie besteht aus einem TREVIRA®-Gewebe
mit UV-stabilisiertem fungizidem PVC-Uberzug. Dank
Zusatz spezifischer Additive wird eine Materialveralterung
auf's Maximum eingeschrankt.

LAGHETTO® hat bei der Herstellung von
Schwimmbecken ein einzigartiges Know-how entwickelt
- das Ergebnis von fast einem halben Jahrhundert
Erfahrung und Innovationen. Der aussergewdhnliche
Geschmack unserer Kunden und die Anforderungen
fur eine Anpassungsfahigkeit an die Umgebung war
unsere Inspiration fir die Entwicklung des DolceVita.
Abgerundet wird dies durch die Vielzahl des optional
erhéltlichen Zubehdrs.

DolceVita passt sich dem Stil lhres Hauses, lhres
Gartens, lhrer Einrichtung optimal an!



RATTAN

Panneaux en fibre synthétique
e Margelle composite assortie
+ Echelle de sécurité

e Paneele aus Korbgeflecht
e Obere Umrandung aus Kunstholz
e Sicherheits-Leiter

DIVA

Panneaux latéraux et margelle supérieure
en une piece en fibre synthétique
e Echelle fixe en inox

e Einteilige Seitenwande und Oberkante aus
Korbgeflecht
e Feste Edelstahlleiter

Dl VALTI

Habillage identique a la DIVA sur 3 cotés
avec prolongation sur un petit cété du
bassin pour y loger la machinerie

e Umrandung wie DIVA an 3 Seiten
mit Verlangerung an einer Seite zur
Unterbringung der Filteranlage

NAKED

Portes-panneaux sans habillage
e Margelle composite
» Echelle de sécurité

¢ Plattenhalter ohne Gehause
¢ Obere Umrandung aus Kunstholz
¢ Sicherheits-Leiter




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CA=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl
SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR CA

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC24XY

Gy Fri2:280.-

KITDVC24BICACA11R
KITDVC24BECACA11R
KITDVC24BIGRCA11R
KITDVC24BEGRCA11R

KITDVC24XY

o Fr12:360-

KITDVC24BICASAIR
KITDVC24BECASATR
KITDVC24BIGRSA1R
KITDVC24BEGRSA1R

KITDVC24XY

ooy Fr12:460.-

KITDVC24BICASA2R
KITDVC24BECASA2R
KITDVC24BIGRSA2R
KITDVC24BEGRSA2R

KITDVC24XY

nosn Fr 12980

KITDVC24BICASA1VSR
KITDVC24BECASA1VSR
KITDVC24BIGRSA1VSR
KITDVC24BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

CODE

DVC24KITAL

CODE

COUVSOL2040

ENR120

CODVC24

COHDDVC24

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/
PREIS

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 585.-

PRIX/
PREIS

Fr307.-

Fr1120.-

Fr 342.-

Fr987.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CA=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl
SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR CA

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC25XY

G Fri3270.-

KITDVC25BICACA11R
KITDVC25BECACA11R
KITDVC25BIGRCA11R
KITDVC25BEGRCA11R

KITDVC25XY

o Fr13350.-

KITDVC25BICASATIR
KITDVC25BECASATR
KITDVC25BIGRSA1R
KITDVC25BEGRSA1TR

KITDVC25XY

o Fr13450.-

KITDVC25BICASA2R
KITDVC25BECASA2R
KITDVC25BIGRSA2R
KITDVC25BEGRSA2R

KITDVC25XY
SA2VSR

Fr13970.-
KITDVC25BICASATVSR
KITDVC25BECASATVSR
KITDVC25BIGRSATVSR
KITDVC25BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

CODE

DVC25KITAL

CODE

COUVSOL2050

ENR120

CODVC25

COHDDV(C255

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/
PREIS

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr654.-

PRIX/
PREIS

Fr327.-

Fr1120.-

Fr 360.-

Fr 1236.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE  GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC35XY

on Fr14350-

KITDVC35BICACA11R
KITDVC35BECACA11R
KITDVC35BIGRCA11R
KITDVC35BEGRCA11R

KITDVC35XY

o Fr14530.-

KITDVC35BICASA2R
KITDVC35BECASA2R
KITDVC35BIGRSA2R
KITDVC35BEGRSA2R

KITDVC35XY

sy Fr15050.-

KITDVC35BICASA1VSR
KITDVC35BECASA1VSR
KITDVC35BIGRSA1VSR
KITDVC35BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC35KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC35KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC35

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC35

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr 3525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE  GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC36XY

e Fr15380-

KITDVC36BICACA11R
KITDVC36BECACA11R
KITDVC36BIGRCA11R
KITDVC36BEGRCA11R

KITDVC36XY

o Fr15560.-

KITDVC36BICASA2R
KITDVC36BECASA2R
KITDVC36BIGRSA2R
KITDVC36BEGRSA2R

KITDVC36XY

eooar Fr 16080

KITDVC36BICASA1VSR
KITDVC36BECASA1VSR
KITDVC36BIGRSATVSR
KITDVC36BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1778.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE  GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC37XY

o Fr16460-

KITDVC37BICACA11R
KITDVC37BECACA11R
KITDVC37BIGRCA11R
KITDVC37BEGRCA11R

KITDVC37XY

ooy Fr165640.-

KITDVC37BICASA2R
KITDVC37BECASA2R
KITDVC37BIGRSA2R
KITDVC37BEGRSA2R

KITDVC37XY

saovsn  Fr 17160

KITDVC37BICASA1VSR
KITDVC37BECASA1VSR
KITDVC37BIGRSA1VSR
KITDVC37BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr 4605.-

Fr 835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr 453.-

Fr2'170.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE  GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVCA48XY

ayn Fr18770-

KITDVC48BICACA11R
KITDVC48BECACA11R
KITDVC48BIGRCA11R
KITDVC48BEGRCA11R

KITDVCA48XY

o Fr18950.-

KITDVC48BICASA2R
KITDVC48BECASA2R
KITDVC48BIGRSA2R
KITDVC48BEGRSA2R

KITDVC48XY
SA2VSR

Fr19'470.-
KITDVC48BICASA1VSR
KITDVC48BECASATVSR
KITDVC48BIGRSATVSR
KITDVC48BEGRSA1VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr 5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 9,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE  GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC49XY )
aan Fr21'330-

KITDVCA49BICASA3R
KITDVC49BECASA3R
KITDVC49BIGRSA3R
KITDVC49BEGRSA3R

KITDVC49XY
SA3VSR

Fr21'850.-
KITDVCA49BICASA3VSR
KITDVC49BECASA3VSR
KITDVC49BIGRSA3VSR
KITDVC49BEGRSA3VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage & contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshohe
125¢m, fiir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49

COHDDVC49

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr 5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr729.-

Fr3145.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
CAs=brun café GR=gris
- Margelle supérieure en bois reconstitué assortie aux panneaux
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café
- Toile blanche, panneaux gris
- Toile beige, panneaux gris

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
CA=Kaffebraun GR=grau
- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC510XY

oo Fr24'080.-

KITDVC510BICASA3R
KITDVC510BECASA3R
KITDVC510BIGRSA3R
KITDVC510BEGRSA3R

KITDVC510XY
SA3VSR

Fr24'600.-
KITDVC510BICASASVSR
KITDVC510BECASA3VSR
KITDVC510BIGRSA3VSR
KITDVC510BEGRSA3VSR



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de
largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider I'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 5,00m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zuséatzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITIDRO050

CODE

DVC510KITTB

DVC510KITAL

CODE

COUVSOL5010

ENR120_5M

CODVC510

COHDDVC510

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 3040.-

PRIX/

PREIS

Fr9'410.-

Fr1'166.-

PRIX/
PREIS

Fr934.-

Fr1185.-

Fr 820.-

Fr4120.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A=2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,30m x 4,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR Bl

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC24XY ,
o Fr12890-

KITDVC24BIGRCA11D
KITDVC24BEGRCA11D
KITDVC24BIBICA11D
KITDVC24BEBICA11D

KITDVC24XY

vy Fr12970-

KITDVC24BIGRSA1D
KITDVC24BEGRSA1D
KITDVC24BIBISA1D
KITDVC24BEBISA1D

KITDVC24XY

oy Fr13070-

KITDVC24BIGRSA2D
KITDVC24BEGRSA2D
KITDVC24BIBISA2D
KITDVC24BEBISA2D

KITDVC24XY

i Fr13590.-

KITDVC24BIGRSA2VSD
KITDVC24BEGRSA2VSD

KITDVC24BIBISA2VSD
KITDVC24BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

PRIX/

CODE PREIS
SCDVKS Fr 504.-
POREGVIT23011 Fr 469.-
Non disponible
Nicht erhaltlich
Non disponible
Nicht erhéltlich

PRIX/

CODE PREIS
Non disponible
Nicht erhaltlich
DVC24KITAL Fr 585.-
PRIX/

CODE PREIS
COUVSO0L2040 Fr 307.-
ENR120  Fr1'120.-
CODVC24 Fr 342.-
COHDDVC24 Fr 987.-
COTPOMP Fr239.-
PRIX/

CODE PREIS
PACDURAV10  Fr3'490.-
PACDURA+10  Fr 4’350.-

SM_STD  Fr1'122.-

KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?¥/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR Bl

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC25XY )
e Fr13990-

KITDVC25BIGRCA11D
KITDVC25BEGRCA11D
KITDVC25BIBICA11D
KITDVC25BEBICA11D

KITDVC25XY

oy Fri4070.-

KITDVC25BIGRSA1D
KITDVC25BEGRSA1D
KITDVC25BIBISA1D
KITDVC25BEBISA1D

KITDVC25XY

oy Fri4170.-

KITDVC25BIGRSA2D
KITDVC25BEGRSA2D
KITDVC25BIBISA2D
KITDVC25BEBISA2D

KITDVC25XY

spovsp T 14690.--

KITDVC25BIGRSA2VSD
KITDVC25BEGRSA2VSD

KITDVC25BIBISA2VSD
KITDVC25BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

PRIX/
CODE PREIS

SCDVKS Fr504.-

POREGVIT23011 Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/
CODE PREIS

Non disponible
Nicht erhaltlich

DVC25KITAL Fr 654.-

PRIX/

CODE PREIS

COUVSO0L2050 Fr 327.-

ENR120  Fr1'120.-

CODVC25 Fr 360.-

COHDDVC25  Fr 1'236.-

COTPOMP Fr239.-

PRIX/
CODE PREIS

PACDURAV10  Fr3'490.-

PACDURA+10  Fr 4’350.-

SM_STD  Fr1'122.-

KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 5,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC35XY

e Fr15180-

KITDVC35BIGRCA11D
KITDVC35BEGRCA11D
KITDVC35BIBICA11D
KITDVC35BEBICA11D

KITDVC35XY )
oy Fr15360.-

KITDVC35BIGRSA2D
KITDVC35BEGRSA2D
KITDVC35BIBISA2D
KITDVC35BEBISA2D

KITDVC35XY

oost Fr 15880

KITDVC35BIGRSA2VSD
KITDVC35BEGRSA2VSD

KITDVC35BIBISA2VSD
KITDVC35BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC35KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC35KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC35

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC35

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3'525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 6,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC36XY

e Fr16300-

KITDVC36BIGRCA11D
KITDVC36BEGRCA11D
KITDVC36BIBICA11D
KITDVC36BEBICA11D

KITDVC36XY )
oy Fr16480.-

KITDVC36BIGRSA2D
KITDVC36BEGRSA2D
KITDVC36BIBISA2D
KITDVC36BEBISA2D

KITDVC36XY

soosy  Fr 17000

KITDVC36BIGRSA2VSD
KITDVC36BEGRSA2VSD

KITDVC36BIBISA2VSD
KITDVC36BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

CODVC36

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1'778.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 7,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC37XY

oy Fr17450-

KITDVC37BIGRCA11D
KITDVC37BEGRCA11D
KITDVC37BIBICA11D
KITDVC37BEBICA11D

KITDVC37XY ,
oy Fr17630-

KITDVC37BIGRSA2D
KITDVC37BEGRSA2D
KITDVC37BIBISA2D
KITDVC37BEBISA2D

KITDVC37XY
SA2VSD

Fr18'150.-
KITDVC37BIGRSA2VSD
KITDVC37BEGRSA2VSD

KITDVC37BIBISA2VSD
KITDVC37BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de piéces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400p

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fiir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zuséatzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannermn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11mh
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4605.-

Fr835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1'120.-

Fr 453.-

Fr2'170.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 8,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE BI

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris Bl

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d'acces en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau BI
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVCA48XY

oy Fr20240.-

KITDVC48BIGRCA11D
KITDVC48BEGRCA11D
KITDVC48BIBICA11D
KITDVC48BEBICA11D

KITDVCA48XY i
oy Fr20420-

KITDVC48BIGRSA2D
KITDVC48BEGRSA2D
KITDVC48BIBISA2D
KITDVCA48BEBISA2D

KITDVC48XY
SA2VSD

Fr20'940.-
KITDVC48BIGRSA2VSD
KITDVC48BEGRSA2VSD

KITDVC48BIBISA2VSD
KITDVC48BEBI SA2VSD



OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr 3'040.-

PRIX/

PREIS

Fr 5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,30m x 9,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
GR=gris BI

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d’accés en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC49XY

oy Fr22/930-

KITDVC49BIGRSA3D
KITDVC49BEGRSA3D
KITDVCA49BIBISA3D
KITDVCA49BEBISA3D

KITDVC49XY
SA3VSD

Fr23'450.-
KITDVC49BIGRSA3VSD
KITDVC49BEGRSA3VSD

KITDVC49EIBISA3VSD
KITDVCA49BEBI SA3VSD



vannes supplémentaires

PRIX/
OPTIONS OPTIONEN cooe oo
Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten SCDVKS Fr504.-
empéchant I'accés au bassin wird und den Zugang zum Pool verhindert '
Régulateur de vitesse pour pompe de filtration Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,
230V avec minuterie compatible avec tous les kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im POREGVIT23011 Fr 469.-
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)  Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)
Systéme de nage & contre-courant composé Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2 Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren DVKITNGCO40  Fr 5/820.-
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse, ’
coffret électrique et commande Schaltkasten und Steuerung
Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un 7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie 7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und DVKITIDRO040  Fr 3'040.-
et raccords, coffret électrique et commande Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter '
temporisée Steuerung
S PRIX/
ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGE-ZUBEHOR cooe b
Set de traverses sous-structure pour l'installation du  Satz Unterbauschwellen zur Installation des
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne DVCAKITTB  Fr6'190.-
béton armé Stahlbetonplatte '
Set de piéces supplémentaires de réglage etde  Satz zusatzlicher baulicher Anpassungs- &
renfort de la structure pour le réglage du bassin Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens DVCA9KITAL  Fr 1°030.-
avant remplissage vor dem Befilllen
PRIX/
COUVERTURES ABDECKUNGEN cobe R
Couverture solaire ALUSUN 400u Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt B
durant la journée et la face aluminisée limite la tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die COouvSOL40s0 Fr698.
profifération des algues Algenbildung
Enrouleur de couverture télescopique, hauteur Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a 125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis ENR120  Fr1’120.-
4,50m de largeur 4,50m Breite
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an CODVCA9 Fr729.-
couverture protege le bassin des impuretés et de la den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor ’
lumiére Verschmutzung und Licht
Couverture grise (autres coloris sur demande) Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und COHDDVC49  Fr3'145.-
fixation a crochet Spannhaken
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs. Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture Wasser zu entleeren COTPOMP Fr239.-
PRIX/
CHAUFFAGE HEIZUNG cobe oo
Pompe a chaleur air/eau 10kW Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%) PACDURAH0  Fr 4'350.-
- montage avec un Bypass - Montage durch Bypass :
- pression acoustique: 19-29dB & 10m!!! - Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!
Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2 Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,30m x 10,30m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B

- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
GR=gris BI

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d’accés en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

GR  BI

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC510XY

ooy Fr25'940.-

KITDVC510BIGRSA3D
KITDVC510BEGRSA3D
KITDVC510BIBISA3D
KITDVC510BEBISA3D

KITDVC510XY
SA3VSD

Fr26'460.-
KITDVC510BIGRSA3VSD
KITDVC510BEGRSA3VSD
KITDVC510BIBISA3VSD
KITDVC510BEBI SA3VSD



vannes supplémentaires

PRIX/

OPTIONS OPTIONEN cooe oo
Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten SCDVKS Fr504.-
empéchant 'acces au bassin wird und den Zugang zum Pool verhindert '
Régulateur de vitesse pour pompe de filtration Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,
230V avec minuterie compatible avec tous les kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im POREGVIT23011 Fr 469.-
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)  Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)
Systéme de nage & contre-courant composé Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2 Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren DVKITNCC0S0  Fr 5/890.-
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse, ’
coffret électrique et commande Schaltkasten und Steuerung
Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un 7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie 7 Dusen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und DVKITIDROOS0  Fr 3040.-
et raccords, coffret électrique et commande Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter '
temporisée Steuerung
S PRIX/
ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGE-ZUBEHOR cooe b
Set de traverses sous-structure pour l'installation du  Satz Unterbauschwellen zur Installation des
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne DVCS10KITTB  Fr 9'410.-
béton armé Stahlbetonplatte '
Set de piéces supplémentaires de réglage etde  Satz zusatzlicher baulicher Anpassungs- &
renfort de la structure pour le réglage du bassin Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens DVCS10KITAL  Fr 1166.-
avant remplissage vor dem Befilllen
PRIX/
COUVERTURES ABDECKUNGEN CODE PREIS
Couverture solaire ALUSUN 400u Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt B
durant la journée et la face aluminisée limite la tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die couvsoLso0 Frasd.
profifération des algues Algenbildung
Enrouleur de couverture télescopique, hauteur . . .
) o ’ Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe ,
- . I . ENR120_5M -
g?g)(:u:%cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de 125¢m, fiir oberirdische Becken von 5,00m Breite - i
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an CODVC510 Fr 820.-
couverture protege le bassin des impuretés et de la den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor ’
lumiére Verschmutzung und Licht
Couverture grise (autres coloris sur demande) Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und  cowppvesto  Fr4'120.-
fixation a crochet Spannhaken
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture Wasser zu entleeren COTPOMP Fr239.-
PRIX/
CHAUFFAGE HEIZUNG CODE PREIS
Pompe a chaleur air/eau 10kW Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- COP jusqua 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - COP bis 16,11 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%) PACDURA+10  Fr 4'350.-
- montage avec un Bypass - Montage durch Bypass :
- pression acoustique: 19-29dB & 10m!!! - Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!
Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2 Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH Fr 429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 6,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,40m

Bl  BE GR  BI

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem

intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC3SXY £ ey
11méh (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVO3XY £ 4 maan
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC35XY
(pompe acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saovspg 1 17°350.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC35BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC35BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC35BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC35BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)




OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'nstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de piéces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture & tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fiir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125¢m, fiir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannemn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m¥%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

SCDVKS

POREGVIT23011

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

CODE

DVC35KITTB

DVC35KITAL

CODE

COUVSOL3050

ENR120

CODVC35DG

COHDDVC35DG

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3'525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr1'120.-

Fr 536.-

Fr1713.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 7,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00mx 7,40m

Bl  BE GR  BI

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem

intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC36XY £ 4y
11méh (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVC3XY £ yge
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVC36XY
(pompe acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saovepg [T 18480.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC36BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC36BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC36BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC36BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)




OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

CODVC36DG

COHDDVC36DG

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr602.-

Fr 1'930.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 8,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,40m

Bl  BE GR  BI

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem

intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC37XY £ 404 -
11méh (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC37BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC37BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVCI7XY 4o
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC37BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC37BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVG7XY
(pompe acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SA2VSDG Fr19'710.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC37BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC37BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC37BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC37BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)




OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m3h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37DG

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37DG

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 4605.-

Fr835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr690.-

Fr2'320.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,30m x 9,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,40m

Bl  BE GR  BI

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de Ia toile intérieure: X=Farbcode der Folie:

BE Bl BE Bl
- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique - Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem

intégré a 'habillage de couleur Y Technikraum Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau Bl
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’accés en inox - Zugangsleiter aus Edelstahl PRIX/
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer CODE PREIS
Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDVC48XY £ omn
11méh (pompe 3cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung 3PS / Filterflache 4,6M?) CA11DG :
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRCA11DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRCA11DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBICA11DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBICA11DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h Schwimmbeckenset mit 10M?*/Std. Sandfilteranlage KITDVCA8XY o poe
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2DG '
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2DG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2DG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2DG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBISA2DG
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage KITDVOA8XY
(pompe acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saovepg 1 23020.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
- Toile blanche, panneaux gris - Beckenfolie Weiss, Paneele Grau KITDVC48BIGRSA2VSDG
- Toile beige, panneaux gris - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau KITDVC48BEGRSA2VSDG
- Toile blanche, panneaux blancs - Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss KITDVC48BIBISA2VSDG
- Toile beige, panneaux blancs - Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss KITDVC48BEBI SA2VSDG

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg  enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)




OPTIONS

Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets
empéchant I'accés au bassin

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systeme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’'axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTOQ® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten
wird und den Zugang zum Pool verhindert

CODE

SCDVKS

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschllisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48DG

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48DG

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr504.-

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr 3'040.-

PRIX/

PREIS

Fr 5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr741.-

Fr 3'065.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr 429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,30m x 10,10m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =5,00m x 10,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique
intégré & I'habillage de couleur Y
Y=code couleur de 'entourage:
GR=gris BI

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle d’accés en inox

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE Bl
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

GR  BI

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC49XY

s Fras010-

KITDVC49BIGRSA3DG
KITDVC49BEGRSA3DG
KITDVC49BIBISA3DG
KITDVC49BEBISA3DG

KITDVC49XY

sasvspg 1 25'5630.-

KITDVC49BIGRSA3VSDG
KITDVC49BEGRSA3VSDG

KITDVC49BIBISA3VSDG
KITDVC49BEBI SA3VSDG



vannes supplémentaires

PRIX/
OPTIONS OPTIONEN cooe oo
Kit de sécurité pour échelle LUXE LAGHETTO Sicherheitsset fir LUXE-Leiter LAGHETTO
Plaque en plexiglas tenue par des sangles et crochets Plexiglasplatte, die von Riemen und Haken gehalten SCDVKS Fr504.-
empéchant I'accés au bassin wird und den Zugang zum Pool verhindert '
Régulateur de vitesse pour pompe de filtration Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,
230V avec minuterie compatible avec tous les kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im POREGVIT23011 Fr 469.-
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)  Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)
Systéme de nage & contre-courant composé Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2 Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren DVKITNGCO40  Fr 5/820.-
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse, ’
coffret électrique et commande Schaltkasten und Steuerung
Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un 7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie 7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und DVKITIDRO040  Fr 3'040.-
et raccords, coffret électrique et commande Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter '
temporisée Steuerung
S PRIX/
ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGE-ZUBEHOR cooe b
Set de traverses sous-structure pour l'installation du  Satz Unterbauschwellen zur Installation des
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne DVCAKITTB  Fr6'190.-
béton armé Stahlbetonplatte '
Set de piéces supplémentaires de réglage etde  Satz zusatzlicher baulicher Anpassungs- &
renfort de la structure pour le réglage du bassin Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens DVCA9KITAL  Fr 1°030.-
avant remplissage vor dem Befilllen
PRIX/
COUVERTURES ABDECKUNGEN cobe R
Couverture solaire ALUSUN 400u Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt B
durant la journée et la face aluminisée limite la tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die COouvSOL40s0 Fr698.
profifération des algues Algenbildung
Enrouleur de couverture télescopique, hauteur Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshdhe
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a 125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis ENR120  Fr1’120.-
4,50m de largeur 4,50m Breite
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la Die Abdeckung wird mit elastischen Spannem an CODVCA9DG Fr777.-
couverture protege le bassin des impuretés et de la den Fussen befestigt und schitzt das Becken vor ’
lumiére Verschmutzung und Licht
Couverture grise (autres coloris sur demande) Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und comnppvcasne  Fr3'340.-
fixation a crochet Spannhaken
Pompe de vidange pour couverture & tendeurs. Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture Wasser zu entleeren COTPOMP Fr239.-
PRIX/
CHAUFFAGE HEIZUNG cobe oo
Pompe a chaleur air/eau 10kW Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%) PACDURAH0  Fr 4'350.-
- montage avec un Bypass - Montage durch Bypass :
- pression acoustique: 19-29dB & 10m!!! - Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!
Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux Absperrsystem “‘LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
LAGHETTO® et embouts a visser (1 72”) et 2 Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH Fr 429.-
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Dimensions en eau / Wassermasse:

A=2,00m x 4,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 4,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=3,00m x 5,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la

fixation d’un habillage autre que standard
- Sans panneaux d’habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
| Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC24XCA f
2on Fr10350-

KITDVC24BICACA11N
KITDVC24BECACA11IN

KITDVC24XCA

o Fr10430-

KITDVC24BICASAIN
KITDVC24BECASATN

KITDVC24XCA

oon Fr10530-

KITDVC24BICASA2N
KITDVC24BECASA2N

KITDVC24XCA

oo Fr 117050

KITDVC24BICASA1VSN
KITDVC24BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fur alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

CODE

DVC24KITAL

CODE

COUVSOL2040

ENR120

CODVC24

COHDDVC24

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/
PREIS

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 585.-

PRIX/
PREIS

Fr307.-

Fr1120.-

Fr 342.-

Fr987.-

Fr 239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =2,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =2,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =3,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la

fixation d’un habillage autre que standard
- Sans panneaux d’habillage périphériques
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systéme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle de sécurité avec marches rabattables
- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m?%/h (pompe %cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6m*h
(pompe Y2cv / filtre @400mm contenant 75kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %cv / filtre @500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe %acv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 6M?/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 2PS / Filter 2400mm mit 75Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffegbraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
| Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC25XCA )
2uon Fr11080-

KITDVC25BICACA11N
KITDVC25BECACATIN

KITDVC25XCA

o Fritieo-

KITDVC25BICASAIN
KITDVC25BECASATN

KITDVC25XCA

ooy Fr11260-

KITDVC25BICASA2N
KITDVC25BECASA2N

KITDVC25XCA

ooy Fr 11780

KITDVC25BICASA1VSN
KITDVC25BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusatzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannermn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

CODE

DVC25KITAL

CODE

COUVSOL2050

ENR120

CODVC25

COHDDVC25

COTPOMP

CODE

PACDURAV10

PACDURA+10

SM_STD

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Non disponible
Nicht erhaltlich

Non disponible
Nicht erhaltlich

PRIX/
PREIS

Non disponible
Nicht erhaltlich

Fr 654.-

PRIX/
PREIS

Fr 327 .-

Fr1120.-

Fr 360.-

Fr 1236.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 5,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE BI

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer

/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC35XCA

o Fri1890-

KITDVC35BICACA11N
KITDVC35BECACATIN

KITDVC35XCA

Son Fr12070-

KITDVC35BICASA2N
KITDVC35BECASA2N

KITDVC35XCA

Sooven  Fr 12590

KITDVC35BICASATVSN
KITDVC35BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC35KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC35KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

CODVC35

COHDDVC35

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr 3525.-

Fr708.-

PRIX/
PREIS

Fr 351.-

Fr1120.-

Fr392.-

Fr 1'561.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 6,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 7,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE BI

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 1 projecteur LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 1 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer

/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC36XCA

e Fr125600-

KITDVC36BICACA11N
KITDVC36BECACA11IN

KITDVC36XCA

Son Fr12780.-

KITDVC36BICASA2N
KITDVC36BECASA2N

KITDVC36XCA

e Fr13300-

KITDVC36BICASATVSN
KITDVC36BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC36KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC36KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4035.-

Fr779.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr1120.-

Fr413.-

Fr1'778.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 3,40m x 7,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE BI

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer

/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC37XCA

SeC Fr13380-

KITDVC37BICACA11N
KITDVC37BECACA11IN

KITDVC37XCA

on Fr13560.-

KITDVC37BICASA2N
KITDVC37BECASA2N

KITDVC37XCA

saovey  Tr14°080.-

KITDVC37BICASA1VSN
KITDVC37BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de I'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation a crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
X 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Rucklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC37KITTB

Satz zusatzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC37KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannermn

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

CODVC37

COHDDVC37

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/

PREIS

Fr4605.-

Fr835.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr1120.-

Fr453.-

Fr2170.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1'122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 8,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de Ia toile intérieure:
BE BI

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systéme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 2 projecteurs LED

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m*h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h
(pompe %cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 2 LED-Scheinwerfer

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer

/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC48XCA

oxel Fri5180-

KITDVC48BICACA11N
KITDVC48BECACA11IN

KITDVC48XCA

Son Fr15360.-

KITDVC48BICASA2N
KITDVC48BECASA2N

KITDVC48XCA

SR Fr15%880-

KITDVC48BICASATVSN
KITDVC48BECASA1VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour l'installation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Diisen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

CODE

DVC48KITTB

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

DVC48KITAL

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5820.-

Fr3040.-

PRIX/

PREIS

Fr5620.-

Fr 960.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr1120.-

Fr 566.-

Fr2'875.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 9,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B = 4,40m x 9,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 10,00m

Bl

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie:
BE BI BE Bl

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café - Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la - Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
fixation d’un habillage autre que standard befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Sans panneaux d’habillage périphériques - Ohne Verkleidung

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante

- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur

- échelle de sécurité avec marches rabattables - Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable)

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE CA
PRIX/
CODE  PREIS
KITDVC49XCA ,
ooy Fr 17080
KITDVC49BICASA3N
KITDVC49BECASA3N
KITDVC49XCA )
aoven Fr17600.-
KITDVC49BICASA3VSN
KITDVC49BECASA3VSN



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage & contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m?/h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

ATTENTION: une modification de 'habillage est
nécessaire pour installer les buses de refoulement

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Set de traverses sous-structure pour linstallation du
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de
béton armé

Set de pieces supplémentaires de réglage et de
renfort de la structure pour le réglage du bassin
avant remplissage

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢cm, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protege le bassin des impuretés et de la
lumiére

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschliisse,
Schaltkasten und Steuerung.

ACHTUNG: Zum Einbau der Riicklaufdisen ist
eine Modifikation der Umrandung erforderlich!

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und

Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung
MONTAGE-ZUBEHOR

Satz Unterbauschwellen zur Installation des
Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne
Stahlbetonplatte

Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
Verstarkungs-Teile zur Anpassung des Beckens
vor dem Befilllen

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstber und die aluminisierte Oberfléche begrenzt die
Algenbildung

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshohe
125¢m, fiir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf

Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und
Spannhaken

Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Wasser zu entleeren

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
Schlauchen (1 12”) und zusétzliche Ventile

CODE

POREGVIT23011

DVKITNCC040

DVKITIDRO040

CODE

DVC49KITTB

DVCA49KITAL

CODE

COUVSOL4090

ENR120

CODVC49

COHDDVC49

COTPOMP

CODE

PACDURA+10

KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr 5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'190.-

Fr1°030.-

PRIX/
PREIS

Fr698.-

Fr1120.-

Fr729.-

Fr3145.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'350.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,40m x 10,40m x 1,30m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =6,00m x 11,00m

Bl

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE B

- Margelle supérieure en bois reconstitué couleur café

- Portes-panneaux en bois montés sur des vis de réglage pour la
fixation d’un habillage autre que standard

- Sans panneaux d’habillage périphériques

- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux

- systeme de filtration complet selon variante

- aspirateur de fond manuel

- échelle de sécurité avec marches rabattables

- 2 projecteurs LED

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl

- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]

- Obere Umrandung aus rekonstituiertem Holz

- Bretter Auf Justierschrauben montierte Plattenhalter zur
befestigung einer anderen als der Standardverkleidung

- Ohne Verkleidung

- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen

- Komplette Filteranlage je nach variante

- Manuelle Bodensauger Garnitur

- Sicherheitsleiter mit aufklappbaren Tritten

- 2 LED-Scheinwerfer

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h
(pompe 1cv / filtre @500mm contenant 150kg de sable)

Schwimmbeckenset mit 15M%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS / Filter @600mm mit 150Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun
- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

Schwimmbeckenset mit 6-15M°%Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
Filter @600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Kaffeebraun

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Kaffeebraun

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m%h
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et
minuterie / filtre 2600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable)

- Toile blanche, panneaux café
- Toile beige, panneaux café

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons '"AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE CA
PRIX/
CODE  PREIS
KITDVC510XCA )
oy Fr 18860-
KITDVC510BICASA3N
KITDVC510BECASA3SN
KITDVC510XCA i
oen Fr19'380.-
KITDVC510BICASA3VSN
KITDVC510BECASA3VSN



PRIX/

vannes supplémentaires

OPTIONS OPTIONEN cobe
Régulateur de vitesse pour pompe de filtration Drehzahlregler fur 230V-Filterpumpe mit Timer,
230V avec minuterie compatible avec tous les kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im POREGVIT23011 Fr 469.-
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)  Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)
Systéme de nage & contre-courant composé Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2 Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren Non disponible
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords, Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse, Nicht erhaltlich
coffret électrique et commande Schaltkasten und Steuerung.
Kit d’hydromassage a 7 jets composé d'un 7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
moteur, 7 buses avgc effgt venturi, tuyauterie 7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrlelltungen und DVKITDRO0S0  Fr 31040.-
et raccords, coffret électrique et commande Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
temporisée Steuerung
S PRI
ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGE-ZUBEHOR cobe o
Set de traverses sous-structure pour linstallation du ~ Satz Unterbauschwellen zur Installation des
bassin sur un fond meuble (lit de sable) sans dalle de Beckens auf einem weichen Boden (Sandbett) ohne DVCS10KITTB  Fr 9'410.-
béton armé Stahlbetonplatte '
Set de pieces supplémentaires de réglage et de Satz zusétzlicher baulicher Anpassungs- &
renfort de la structure pour le réglage du bassin Verstérkungs-Teile zur Anpassung des Beckens DVCS1OKITAL  Fr 1'166.-
avant remplissage vor dem Befiillen
PRI
COUVERTURES ABDECKUNGEN %
CODE PREIS
Couverture solaire ALUSUN 400y Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt )
durant la journée et la face aluminisée limite la tagsiiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die CoLVSoLS010 e,
profifération des algues Algenbildung
Enrouleur de couverture télescopique, hauteur . . p
) - Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe ,

- L . ENR120_5M -
l(;?;(:u:%cm, pour piscine hors-sol de 5,00m de 125cm, fiir oberirdische Becken von 5,00m Breite - Fr17185
Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la Die Abdeckung wird mit elastischen Spannermn an CODVC510 Fr 820.-
couverture protege le bassin des impuretés et de la den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor ’
lumiére Verschmutzung und Licht
Couverture grise (autres coloris sur demande) Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de Anfrage) mit Verstarkungssaum, Osen und  conppvesto  Fr4'120.-
fixation a crochet Spannhaken
Pompe de vidange pour couverture a tendeurs. Entleerungs-Pumpe fir Abdeckung. Um stehendes
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture Wasser zu entleeren COTPOMP Fr 239.-

CHAUFFAGE HEIZUNG PRI

CODE PREIS

Pompe a chaleur air/eau 10kW Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- COP jusqua 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%) PACDURA+1 1350 -
- montage avec un Bypass - Montage durch Bypass CDURA+O  Fr 4350.
- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!! - Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!
Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2 Schlauchen (1 %2”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH Fr429.-
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PISCINE

SCHWIMMBAD
SABLE

SAND

Cette sous-structure meétallique permet le montage
d’une piscine LAGHETTO® DolceVita sur un simple sol
stabilisé sans réalisation d’'une dalle de béton armé.
L’épaisseur de la structure est comblée par du sable.

Tres pratique dans les zones non constructibles ou
lorsqu’il est impossible de réaliser une dalle de béton
arme.

La structure est faite d’acier zingué et la visserie est en

STRUCTURE
STRUKTUR

Diese Struktur erlaubt die Montage eines DolceVita-
Beckens auf stabilisiertem Boden ohne Betonboden.
Der Abstand zwischen Boden und Becken wird mit Sand
kompensiert.

Sehr praktisch in Zonen ohne Bauland oder wenn die
Realisierung einer Betonplatte nicht méglich ist.

Diese Struktur besteht aus verzinktem Stahl mit einer

acier inox.

ACCESSOIRES

Sous-structure pour DVC24. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC25. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC35. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC36. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC37. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC48. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC49. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Sous-structure pour DVC510. Set de traverses et renforts pour
une installation sur un terrain meuble sans dalle de béton.

Chromstahl-Verschraubung.

= PRIX/
ZUBEHOR CODE PREIS
Unterstruktur fur DVC24. Satz Quertrager und Verstérkungen DvCoakiTTe  Non disponible
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Nicht erhatlich
Unterstruktur fiir DVC25. Satz Quertrager und Verstarkungen DveaskTr  Non disponible
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte. Nicht erhattlich
Unterstruktgr flr DVC?S. Satz Quertrager und Verstarkungen DVC35KITTR Fr 3/505.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktgr fir DVC§6. Satz Quertréger und Verstarkungen DVC36KITTB Fr 4035.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktgr fir DVC§7. Satz Quertrager und Verstarkungen DVC37KITTS Fr 4605.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktgr fir DVC!}B. Satz Quertrager und Verstarkungen ST Fr 5'620.-
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktur fir DVCA9. Satz Quertrager und Verstarkungen DVCA9KITTB Fr 6190 -
zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.
Unterstruktur fir DVC510. Satz Quertrager und Verstarkungen ST Fr 9'410.-

zur Installation auf weichem Untergrund ohne Betonplatte.



Le kit est composé d’éléments en acier inoxydable AlSI

304 avec visserie.

inklusive Schraubenset.

Das Set besteht aus AISI 304 Inoxstahl-Elementen,

Il évite les tassements (désalignements) de la structure
DolceVita durant la phase de remplissage du bassin
(phénoméne normal).

- Le kit ne permet pas faire des réglages une fois la
piscine remplie.

- Le montage du kit de fixation et d’alignement est
compatible avec la structure renforcée de DolceVita

Wahrend dem Fillvorgang des Beckens ist eine
Abflachung oder eventuelle Fehlausrichtung immer
moglich (eine normale Erscheinung). Dies kann mittels
dieses Sets vermieden werden.

- Bei vollem Becken sind nachtragliche Verstellungen
nicht mehr méglich.

- Das Befestigungs- und Ausrichtungs-Kit und die
verstarkte Struktur der DolceVita-Schwimmbecken ab

produite dés 2014.

ACCESSOIRES

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC24

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC25

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC35

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC36

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC37

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC48

Set de piéces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC49

Set de pieces supplémentaires de réglage et de renfort de la
structure pour piscine DVC510

Jahrgang 2014 sind miteinander vereinbar.

ZUBEHOR

Schwimmbadstruktur DVC24
Schwimmbadstruktur DVC25
Schwimmbadstruktur DVC35
Schwimmbadstruktur DVC36
Schwimmbadstruktur DVC37
Schwimmbadstruktur DVC48

Schwimmbadstruktur DVC49

PRIX/

CODE PREIS
Satz zuséatzlicher Einstell- und Verstérkungsteile fir die DVG24KITAL Fr585.-
Satz zusatzlicher Einstell- und Verstarkungsteile fir die DVC2SKITAL Fr654.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die DVC3SKITAL Fr708.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die ST Fr779.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstérkungsteile fiir die DVCS7KITAL Fr 835.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstérkungsteile fir die DVGASKITAL Fr 960.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstarkungsteile fiir die DVCASKITAL Fr 1030.-
Satz zusétzlicher Einstell- und Verstéarkungsteile fir die DVCS1OKITAL Fr 1'166.-

Schwimmbadstruktur DVC510




Nage a contre-courant

e 2 moteurs 1,3kW

* 2 buses de refoulement orientables
» crépines d’aspiration et tubulure

»  coffret électrique et commande

e tubulure et vannes a coller sur place

Gegenstromanlage

e 2x1,3kW Motoren

e 2 einstellbare Forderdisen
e Saugsiebe und Schlauche

* Schaltkasten und Steuerung

e Schlauche und Ventile erden vor Ort geklebt

ACCESSOIRES

Systéme de nage a contre-courant composé de 2 moteurs de
1560W (36m?3/h) chacun et 2 hydro-jets orientables, tubulure,
vannes, raccords, coffret électrique et commande

ZUBEHOR

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2 Motoren
je 1560W (36m%Std) und 2 einstellbaren Hydro-Jets,
Verrohrung, Ventilen, Anschlisse, Schaltkasten und
Steuerung

CODE

DVKITNCC030

PRIX/
PREIS

Fr5930.-



Buses de massage

» Installation d’hydro-massage actionnée par un
poussoir pneumatique

e 7 buses de massage avec venturi

e crépines d’'aspiration et tubulure

e coffret électrique et commande

» tubulure et vannes a coller sur place

Hydromassageanlage
e Hydromassageanlage mit pneumatischem
Druicker

e 7 Massagedisen mit Venturi-System

e Saugsiebe und Schlauche

e Schaltkasten und Steuerung

e Schlauche und Ventile erden vor Ort geklebt

ACCESSOIRES ZUBEHOR CooE PR

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’un moteur, 7 buses 7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor, 7 Diisen mit
avec effet venturi, tuyauterie et raccords, coffret électrique et Venturi-Effekt, Rohrleitungen und Armaturen, Schaltkasten ~ DVKITIDRO030  Fr 3'025.-
commande temporisée und zeitgesteuerter Steuerung




La Dolcevita semi-enterée.

Piscine Laghetto présente la derniére nouveauté de la
gamme Dolcevita: Divina, la piscine en sous-sol aux
allures de salon enrotin, la création la plus contemporaine
du mobilier de jardin.

Une piscine semi-enterrée a tous les effets, ou vous
pourrez nager en toute tranquillité, équipée de tous les
accessoires.

Divina peut étre entourée de coussins moelleux et dispose
d'une zone de bronzage surélevée, ce qui permet une
approche douce de I'eau et maintient en méme temps un
meilleur niveau de propreté, car elle empéche la saleté
de pénétrer dans la piscine.

Les panneaux de finition esthétique en rotin synthétique
tissé a la main sur un cadre en aluminium peint, le bain
de soleil en tissu nautique et la possibilité de combiner
des éléments d’assise avec des coussins, font de Divina
un véritable salon avec de I'eau, ajoutant du style et du
charme a la piscine.

Avec des temps d'installation plus rapides qu’une piscine
traditionnelle de taille équivalente, Divina ne nécessite
pas de travaux de génie civil envahissants dans le jardin
et peut étre installé avec le kit approprié, méme dans les
zones ou il n'est pas possible de réaliser un sol en béton.

Das DolceVita Teilversenkt.

Piscine Laghetto prasentiert die neueste Erganzung der
Dolcevita-Reihe: Divina, der Teilversenkter Pool, der wie
eine Rattan-Lounge aussieht, die modernste Kreation
von Gartenmdébeln.Ein halb vergrabenes Schwimmbad
fur alle Zwecke, in dem Sie in Ruhe schwimmen kdnnen,
ausgestattet mit allem Zubehor.

Divina kann von weichen Kissen umgeben sein und
verfligt Uber einen erhdhten Braunungsbereich, der einen
sanften Zugang zum Wasser ermdglicht und gleichzeitig
ein besseres Mass an Sauberkeit gewahrleistet, da
verhindert wird, dass Schmutz in den Pool gelangt.

Die asthetischen Veredelungsplatten aus synthetischem
Rattan, die von Hand auf einem lackierten
Aluminiumrahmen gewebt wurden, die Sonnenliege aus
nautischem Stoff und die Mdglichkeit, Sitzelemente mit
Kissen zu kombinieren, machen Divina zu einem echten
Wohnzimmer Wasser, das dem Pool Stil und Charme
verleiht.

Mit schnelleren Installationszeiten als ein herkémmlicher
Pool gleicher Grésse erfordert Divina keine invasiven
Bauarbeiten im Garten und kann mit dem entsprechenden
Kit installiert werden, auch in Bereichen, in denen dies
nicht moéglich ist einen Betonboden machen.



Montage sur dalle de béton...

La structure de la piscine est vissée dans
la dalle de béton et garantit la tenue et la
stabilité a long terme.

La terre de creuse ou du tout-venant
servent ensuite a remblayer le pourtour
du bassin.

Montage auf Betonplatte...

Die Beckenstruktur wird in die Betonplatte
geschraubt und garantiert dauerhaften
Halt und Stabilitat.

Die ausgehobene Erde oder gewdhnliche
Erde wird dann verwendet, um den Rand
des Beckens zu verflllen.

... Ou montage en pleine terre!!!...

La sous-structure disponible en option
permet d'installer une piscine Divina
sans aucun bétonnage!

Le chassis métallique est installé sous la
piscine, sur un lit de sable pour égaliser
le terrain, puis rempli avec du sable.

- pas de béton...

- pas de ferraille

- rien que du sable!!!

Aucun impact sur le jardin!

... oder Montage im Boden!!!...

Die optional erhéltliche Unterkonstruktion
ermdglicht den Einbau eines Divina Pools
ganz ohne Betonieren!

Der Metallrahmen wird unter dem Pool
auf einem Sandbett installiert, um den
Boden zu nivellieren, und dann einfach
mit Sand gefllt.

- kein Beton...

- kein Stahl

- nichts als Sand!!!

Keine Auswirkung auf den Garten!




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 6,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 6,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique

intégré a 'habillage de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris BI
- panneaux de souténement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'acces
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Hinterflllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC35XY

ey Fr22060-

KITDVC35BIGRCA11DS
KITDVC35BEGRCA11DS
KITDVC35BIBICA11DS
KITDVC35BEBICA11DS

KITDVC35XY

sobs Fr22240.-

KITDVC35BIGRSA2DS
KITDVC35BEGRSA2DS
KITDVC35BIBISA2DS
KITDVC35BEBISA2DS

KITDVC35XY

saovsps 22760

KITDVC35BIGRSA2VSDS
KITDVC35BEGRSA2VSDS

KITDVC35BIBISA2VSDS
KITDVC35BEBI SA2VSDS

BI



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses
et renforts pour une installation sur un terrain
meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable
pour la mise a niveau du terrain, 10cm de sable pour
combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/
Sous)

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 50cm, pour piscine de 2,50m a 4,50m de
largeur. Avec pied fixe et roues.

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Unterstruktur  zu DIVINA35. Quertrager und
Verstarkungen zur Installation auf weichem
Untergrund ohne Betonplatte.

Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens,
10 cm Sand zum Fillen der Struktur, 2 Schichten
Geotextilfilz (auf/unter)

CODE

DV35KITTB

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3050

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe 50cm,
flir Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit
festem Fuss und Réadern.

ENR50

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC35DS

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstdrkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC35DS

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr4'345.-

PRIX/
PREIS

Fr351.-

Fr 1°085.-

Fr1120.-

Fr 536.-

Fr1'713.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 7,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00mx 7,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique

intégré a 'habillage de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris BI
- panneaux de souténement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'acces
- 1 projecteur LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h
(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Hinterflllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 1 LED-Scheinwerfer
- Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR

PRIX/

CODE PREIS

KITDVC36XY

e Fr23890-

KITDVC36BIGRCA11DS
KITDVC36BEGRCA11DS
KITDVC36BIBICA11DS
KITDVC36BEBICA11DS

KITDVC36XY

s Fra4070.-

KITDVC36BIGRSA2DS
KITDVC36BEGRSA2DS
KITDVC36BIBISA2DS
KITDVC36BEBISA2DS

KITDVC36XY

saovsps 24590

KITDVC36BIGRSA2VSDS
KITDVC36BEGRSA2VSDS

KITDVC36BIBISA2VSDS
KITDVC36BEBI SA2VSDS

BI



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses
et renforts pour une installation sur un terrain
meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable
pour la mise a niveau du terrain, 10cm de sable pour
combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/
Sous)

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 50cm, pour piscine de 2,50m a 4,50m de
largeur. Avec pied fixe et roues.

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m
x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m?

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC030

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Unterstruktur  zu DIVINA35. Quertrager und
Verstarkungen zur Installation auf weichem
Untergrund ohne Betonplatte.

Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens,
10 cm Sand zum Fillen der Struktur, 2 Schichten
Geotextilfilz (auf/unter)

CODE

DV3BKITTB

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSOL3060

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe 50cm,
flir Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit
festem Fuss und Réadern.

ENR50

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC36DS

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstdrkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC36DS

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr 4'860.-

PRIX/
PREIS

Fr401.-

Fr 1°085.-

Fr1120.-

Fr602.-

Fr 1°930.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =3,30m x 8,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=4,00m x 8,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique

intégré a 'habillage de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris BI
- panneaux de souténement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'acces
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Hinterflllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVC37XY

oins  Fr25730-

KITDVC37BIGRCA11DS
KITDVC37BEGRCA11DS
KITDVC37BIBICA11DS
KITDVC37BEBICA11DS

KITDVC37XY )
oy Fra5910.-

KITDVC37BIGRSA2DS
KITDVC37BEGRSA2DS
KITDVC37BIBISA2DS
KITDVC37BEBISA2DS

KITDVC37XY
SA2VSDS

Fr26'430.-
KITDVC37BIGRSA2VSDS
KITDVC37BEGRSA2VSDS

KITDVC37BIBISA2VSDS
KITDVC37BEBI SA2VSDS



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie
et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses
et renforts pour une installation sur un terrain
meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable
pour la mise a niveau du terrain, 10cm de sable pour
combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/
Sous)

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 50cm, pour piscine de 2,50m a 4,50m de
largeur. Avec pied fixe et roues.

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITNCC030

DVKITIDRO030

MONTAGE-ZUBEHOR

Unterstruktur  zu DIVINA35. Quertrager und
Verstarkungen zur Installation auf weichem
Untergrund ohne Betonplatte.

Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens,
10 cm Sand zum Fillen der Struktur, 2 Schichten
Geotextilfilz (auf/unter)

CODE

DV37KITTB

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL3070

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe 50cm,
flir Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit
festem Fuss und Réadern.

ENR50

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC37DS

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstdrkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC37DS

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr5930.-

Fr3025.-

PRIX/
PREIS

Fr5375.-

PRIX/
PREIS

Fr 450.-

Fr 1°085.-

Fr1120.-

Fr690.-

Fr2'320.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,20m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,30m x 9,10m x 0,75m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C=5,00m x 9,40m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure en acier ZSV-TEG, aluminium et inox

- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X
X=code couleur de la toile intérieure:
BE Bl

- Entourage de panneaux en fibre synthétique avec local technique

intégré a 'habillage de couleur Y
Y=code couleur de I'entourage:
GR=gris BI
- panneaux de souténement du remblai
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux
- systeme de filtration complet selon variante
- aspirateur de fond manuel
- échelle d'acces
- 2 projecteurs LED
- trop-plein et kit d'alignement inclus

Kit piscine complet avec systeme de filtration a cartouche
11m3/h (pompe cv / surface filtrante 4,6m?)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m%h

(pompe %acv / filtre 2500mm contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h

(pompe cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et

minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable)

- Toile blanche, panneaux gris

- Toile beige, panneaux gris

- Toile blanche, panneaux blancs
- Toile beige, panneaux blancs

Le média filtrant des systemes de filtration & sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg

d’AFM® remplacent 25kg de sable)

Bl

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=Farbcode der Folie:
BE 2]
- Seitenpaneele aus Korbgeflecht mit integriertem
Technikraum Farbe Y
Y=Farbcode der Umrandung:
GR=grau Bl
- Hinterflllungshalteplatten
- Skimmerset mit Wanddurchfiihrungen und Schlduchen
- Komplette Filteranlage je nach variante
- Manuelle Bodensauger Garnitur
- Zugangsleiter aus Edelstahl
- 2 LED-Scheinwerfer
- Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten

Schwimmbeckenset mit 11M?%/Std. Kartuschen-
Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 10M*/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung %PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Schwimmbeckenset mit 5-10M%/Std. Sandfilteranlage
(Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer
/ Filter 8§500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)

- Beckenfolie Weiss, Paneele Grau

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Grau
- Beckenfolie Weiss, Paneele Weiss

- Beckenfolie Sandbeige, Paneele Weiss

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

BE GR  BI

PRIX/
CODE PREIS

KITDVCA48XY

e Fr30510-

KITDVC48BIGRCA11DS
KITDVC48BEGRCA11DS
KITDVC48BIBICA11DS
KITDVC48BEBICA11DS

KITDVC48XY ,
s Fr30:690.-

KITDVC48BIGRSA2DS
KITDVC48BEGRSA2DS
KITDVC48BIBISA2DS
KITDVCA48BEBISA2DS

KITDVC48XY
SA2VSDS

Fr31210.-
KITDVC48BIGRSA2VSDS
KITDVC48BEGRSA2VSDS

KITDVC48BIBISA2VSDS
KITDVC48BEBI SA2VSDS



OPTIONS

Régulateur de vitesse pour pompe de filtration
230V avec minuterie compatible avec tous les
groupe de filtration (inclus avec groupes de filtration VS)

Systéme de nage a contre-courant composé

de 2 moteurs de 1560W (36m%h) chacun et 2
hydro-jets orientables, tubulure, vannes, raccords,
coffret électrique et commande

Kit d’hydromassage a 7 jets composé d’'un
moteur, 7 buses avec effet venturi, tuyauterie

et raccords, coffret électrique et commande
temporisée

ACCESSOIRES DE MONTAGE

Sous-structure pour DIVINA35. Set de traverses
et renforts pour une installation sur un terrain
meuble sans dalle de béton. Prévoir: 2-5cm de sable
pour la mise a niveau du terrain, 10cm de sable pour
combler la structure, 2 couches de feutre géotextile (sur/
Sous)

COUVERTURES

Couverture solaire ALUSUN 400y

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe
durant la journée et la face aluminisée limite la
profifération des algues

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 50cm, pour piscine de 2,50m a 4,50m de
largeur. Avec pied fixe et roues.

Enrouleur de couverture télescopique, hauteur
d’axe 125¢m, pour piscine hors-sol de 2,50m a
4,50m de largeur

Couverture d’hivernage a tendeurs LAGHETTO
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la
couverture protége le bassin des impuretés et de la
lumiere

Couverture grise (autres coloris sur demande)
avec ourlet de renfort, oeillets et tendeurs de
fixation & crochet

Pompe de vidange pour couverture a tendeurs.
Pour vider 'eau qui stagne sur la couverture

CHAUFFAGE

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 9,3 (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)

- montage par raccordement direct jusqu’a 11m%h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m

Pompe a chaleur air/eau 10kW

- COP jusqu'a 16,1! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%)
- montage avec un Bypass

- pression acoustique: 19-29dB a 10m!!!

Capteur solaire SUNNY MAX 8m? (1,22m

x 6,30m), pour toutes piscines jusqu’a une
contenance de 30m®

Kit de dérivation “LAGHETTO” avec tuyaux
LAGHETTO® et embouts a visser (1 12”) et 2
vannes supplémentaires

OPTIONEN

Drehzahlregler fiir 230V-Filterpumpe mit Timer,

kompatibel mit allen Arten von Filteranlagen (im
Lieferumfang der VS-Filtergruppen enthalten)

CODE

POREGVIT23011

Gegenstrom-Schwimmanlage bestehend aus 2
Motoren je 1560W (36m?3/Std) und 2 einstellbaren
Hydro-Jets, Verrohrung, Ventilen, Anschlisse,
Schaltkasten und Steuerung

DVKITNCC040

7-Jet-Hydromassage-Kit bestehend aus Motor,
7 Disen mit Venturi-Effekt, Rohrleitungen und
Armaturen, Schaltkasten und zeitgesteuerter
Steuerung

DVKITIDRO040

MONTAGE-ZUBEHOR

Unterstruktur  zu DIVINA35. Quertrager und
Verstarkungen zur Installation auf weichem
Untergrund ohne Betonplatte.

Bereitstellung: 2-5 cm Sand zum Nivellieren des Bodens,
10 cm Sand zum Fillen der Struktur, 2 Schichten
Geotextilfilz (auf/unter)

CODE

DV48KITTB

ABDECKUNGEN

Solar-Abdeckung ALUSUN 400y

Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt
tagstiber und die aluminisierte Oberflache begrenzt die
Algenbildung

CODE

COUVSsOL4080

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe 50cm,
flir Becken von 2,50m bis 4,50m Breite. Mit
festem Fuss und Réadern.

ENR50

Aufrollvorrichtung Teleskopisch, Achshéhe
125cm, flir oberirdische Becken von 2,50m bis
4,50m Breite

ENR120

Winterabdeckung mit Spannern

Die Abdeckung wird mit elastischen Spannemn an
den Flssen befestigt und schitzt das Becken vor
Verschmutzung und Licht

CODVC48DS

Graue Winterabdeckung (andere Farben auf
Anfrage) mit Verstdrkungssaum, Osen und
Spannhaken

COHDDVC48DS

Entleerungs-Pumpe fiir Abdeckung. Um stehendes

Wasser zu entleeren COTPOMP

HEIZUNG

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 9,3 (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Direktanschluss bis 11m%h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

CODE

PACDURAV10

Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- COP bis 16,1! (TL 27°C, TW 26°C, RL 80%)
- Montage durch Bypass

- Schallleistungspegel: 19-29bB bei 10M!!!

Solarkollektor SUNNY MAX 8m? (1,22M x 6,30M),
fir alle Schwimmbader bis 30M? Inhalt

PACDURA+10

SM_STD

Absperrsystem “LAGHETTO” mit LAGHETTO®-

Schlduchen (1 12”) und zusétzliche Ventile KITDERLAGH

PRIX/
PREIS

Fr 469.-

Fr 5'820.-

Fr 3040.-

PRIX/
PREIS

Fr6'790.-

PRIX/
PREIS

Fr632.-

Fr 1°085.-

Fr1120.-

Fr741.-

Fr 3'065.-

Fr239.-

PRIX/
PREIS

Fr 3490.-

Fr 4'350.-

Fr1122.-

Fr429.-




GR

Bl

Bassin d'une largeur (en eau) de 3m:
2 x DVDSLP114SN + 1 x DVDSLP100SN
Bassin d'une largeur (en eau) de 4m:
2 x DVDSLP114SN + 2 x DVDSLP100SN

Beckenbreite (Wassermasse) 3m:
2 x DVDSLP114SN + 1 x DVDSLP100SN
Beckenbreite (Wassermasse) 4m:
2 x DVDSLP114SN + 2 x DVDSLP100SN



ACCESSOIRES - ZUBEHOR

Coussin “bain de soleil” en skai nautique coloris NATUR
Dimensions env. 93cm x 114cm x 5ecm

Coussin “bain de soleil” en skai nautique coloris NATUR
Dimensions env. 93cm x 100cm x 5¢cm

Set de 3 coussins “bain de soleil” en skai nautique coloris
NATUR pour une DIVINA de 3m de large
2 x DVDSLP114SN + 1 x DVDSLP100SN

Set de 3 coussins “bain de soleil” en skai nautique coloris
NATUR pour une DIVINA de 4m de large
2 x DVDSLP114SN + 2 x DVDSLP100SN

Banquette LIVING (set de 3 piéces) pour une longueur totale
de 2,20m en fibre synthétique couleur Y:

- 2 éléments bas de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Banquette LIVING (set de 4 pieces) pour une longueur totale
de 2,92m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) pour KITLIVT et
KITLIVP1 en skai nautique couleur Z

Banquette LIVING (set de 5 piéces) pour une longueur totale
de 3,93m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (4 piéces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur Z

Banquette LIVING (set de 6 pieces) pour une longueur totale
de 9,94m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 4 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (5 piéces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur Z

Y= Code couleur de la fibre: GR= gris W= blanc

CODE

Kissen “Sonnenbaden” in nautischen Skai Farbe NATUR

DVDSLP114SN
Massen ca. 93cm x 114cm x 5ecm

Kissen “Sonnenbaden” in nautischen Skai Farbe NATUR

DVDSLP100SN
Massen ca. 93cm x 100cm x 5cm

3er-Set “Sonnenkissen” aus nautischem Kunstleder in Farbe
NATUR fir eine DIVINA in Breite 3m
2 x DVDSLP114SN + 1 x DVDSLP100SN

3er-Set “Sonnenkissen” aus nautischem Kunstleder in Farbe
NATUR fir eine DIVINA in Breite 4m
2 x DVDSLP114SN + 2 x DVDSLP100SN

LIVING Sitzbank (3er-Set) fiir eine Gesamtlange von 2,20m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm

- 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

LIVING Sitzbank (4er-Set) fiir eine Gesamtlange von 2,92m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 ¢cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (3 Stlick & 73cm x 73cm) zu KITLIVT und KITLIVP1
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

LIVING Sitzbank (5er-Set) fiir eine Gesamtlange von 3,93m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (4 Sttick) zu KITLIVP2
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

LIVING Sitzbank (6er-Set) fiir eine Gesamtlange von 4,94m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (5 Stiick) zu KITLIVP3
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

Y= Farbcode Korbgeflecht: GR= Grau W= Weiss

DVDSLPSET3

DVDSLPSET4

KITLIVTY

KITLIVP1Y

KITCUTSZ

KITLIVP2Y

KITCUP2Z

KITLIVP3Y

KITCUP3Z

7=Code couleur du coussin: N=Nature \W=Turquoise G=gris B=brun Z= Farbcode Kissen: N= Natur \W= Wasserblau G= Grau B=Braun

Bl

PRI
PREIS

Fr483.-

Fr 443.-

Fr1199.-

Fr 1'569.-

Fr 1'835.-

Fr2'320.-

Fr1150.-

Fr2'860.-

Fr 1'460.-

Fr 3'395.-

Fr 1'860.-



L=

T R T I I P R T R s TN A I e S L Ty IR
predisposizione allacciamento linea elettrica

A A
Y scarico filtro (in Qmmm_o:mv) o
= | | I 1 L ~
[ b indicativo rispetto a tracciat ,ANOV
— ingombro max indicativo rispetto a traccia Em/ —
o
o
m ™ . . . =" - B T
= w linea tracciatura Dolcevita mﬁmsama/ 95 | _
£ g
H © T linea tracciatura piedi sostegno terra gavone
9 0 ’ s
= _
SR = h_ mme—taen|
)
- \ 80 _
] scarico drenaggio——| T
|
v I o —
o | il il | | 2
= 15 specchio acqua 500 . 90 _ |
dim soletta 675

A
!




dim soletta 500

e —predisposizione allacciamento linga elettrica

[
_ scarico filtro (in pressione) o
o) N~
‘I= I I I I I _ \\\\\ ‘_V \\\\\\\ *‘ E—1 —/u
SR 4
70
— ingombro max indicativo rispetto a :moo_mEB/ T
linea tracciatura Dolcevita wﬁ:ama/ mmﬁ/./mmu.m ImM
— linea tracciatura piedi sostegno terra gavone_____ |
- _ﬁwu 75
o
< = T = =
S
o
5]
@©
Q
<
O
)
(0]
7]
gy 80
— scarico drenaggio—-| ]
L B [ s e ——————————————————————————————————T— —
o | T T | T 1 | 2
15 _ specchio acqua 800 _. 9% _
- dim soletta 975




La Dolcevita a débordement...
Un miroir dans le jardin.

Avec I'INFINITY Divina, sublimez votre espace extérieur
avec une touche distinctive et unique qui éveille et
chatouille vos sens.

Infinity est la piscine semi-enterrée aux lignes modernes
et au style indéniablement élégant, simple et classe, mis
en valeur par les tissages raffinés du rotin synthétique,
doux et agréable au toucher, qui dissimulent le coeur
technologique du systeme de débordement.

Infinity fait appel a tous vos sens avec le son relaxant de
I'eau qui disparait sous le bord, I'élégance des formes qui
plaisent a I'oeil, le confort d’une zone de bronzage douce
et accueillante qui entoure toute la piscine et le plaisir de
s’'immerger dans une piscine unique et emblématique.

Pour une solution encore plus exclusive, Infinity peut
également étre complétée et enrichie de tous les
éléments d’'assise Living Piscine Laghetto.

Comme Divina, Infinity est la nouvelle génération de
piscines semi-enterrées, qui vous permettent de profiter
d'une piscine de 130 cm de profondeur sans devoir
recourir & de longs travaux de construction qui ont un
impact sur votre espace extérieur ; toute la technologie
de filtration exclusive a Piscines Laghetto est logée dans
un local technique intégré et caché dans la structure
de la piscine elle-méme, tandis que la piscine peut étre
équipée comme une piscine traditionnelle.

Uberfliessendes Dolcevita...
Ein Spiegel im Garten.

Werten Sie mit der INFINITY Divina Ihren Aussenbereich
mit einer unverwechselbaren und einzigartigen Note auf,
die Ihre Sinne erweckt und kitzelt.

Infinity ist der halbversenkte Pool mit modernen Linien
und einem unbestreitbar eleganten, einfachen und edlen
Stil, der durch die raffinierten Gewebe aus synthetischem
Rattan, weich und angenehm im Griff, verstarkt wird,
die das technologische Herz des Uberlaufsystems
verbergen.

Infinity spricht alle Ihre Sinne an mit dem entspannenden
Gerdusch des Wassers, das unter dem Rand
verschwindet, der Eleganz der Formen, die das Auge
erfreuen, dem Komfort einer weichen und einladenden
Liegewiese, die den gesamten Pool umgibt, und dem
Vergnugen, in ein einzigartiges und einzigartiges Erlebnis
einzutauchen emblematisches Schwimmbad.

Fur eine noch exklusivere Losung kann Infinity auch mit
allen Living Piscine Laghetto Sitzelementen erganzt und
bereichert werden.

Wie Divina ist Infinity die neue Generation von
halbversenkten Pools, die es lhnen ermdglichen,
einen 130 cm tiefen Pool zu geniessen, ohne auf
lange Bauarbeiten zurlickgreifen zu missen, die sich
auf lhren Aussenbereich auswirken. Die gesamte
Filtrationstechnologie, exklusiv fiir Piscines Laghetto, ist
in einem Technikraum untergebracht, der in die Struktur
des Schwimmbeckens selbst integriert und versteckt ist,
wahrend das Schwimmbecken wie ein herkdmmliches
Schwimmbecken ausgestattet werden kann.



Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 5,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,25m x 7,25m x 0,74m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = min. 5,00m x 7,50m

KIT PISCINE

Composé de:
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:
- Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de |a toile intérieure: X=Farbcode der Folie aussen/innen:
BE Bl=blanc BE Bl=weiss BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:
GR=gris BI GR=grau BI
- prolongement de I'habillage pour cacher la technique - Erweiterung der Abdeckung, um die Technik zu verstecken
- panneaux de souténement du remblai - Hinterfullungshalteplatten
- goulotte de débordement - Uberlaufkanal
- kit d'aspiration avec traversées de paroi et tuyaux - Wanddurchflihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d'acces - Zugangsleiter
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer

Bl GR

. o . . i PRIX/
- trop-plein et kit d’alignement inclus - Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten CODE PREIS
Kit piscine complet SANS groupe de filtration, avec goulotte Kompletter Schwimmbeckenbausatz OHNE Filtereinhett, —
de débordement, raccords d’aspiration et refoulement, sans mit Uberlaufrinne, Ansaug- und Ablaufgarnitur, ohne kg Frar210-
tuyauterie, sans vannes Verrohrung, ohne Ventile
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDSISSXY £ g7,
11mé/h (pompe 34cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?) CAN '
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m3¥h Schwimmbeckenset mit 10M%Std. Sandfilteranlage KITDSISSXY £ gz
(pompe %cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung 3PS / Filter 9500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2 ’
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m*%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage AR
(pompe 34cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung %PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer saoyg 153090
minuterie / filtre @500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Le média filtrant des systémes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)
ACCESSOIRES ZUBEHOR PR

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiiber und die ~ COUVSOL3050 Fr 351.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberfléche begrenzt die Algenbildung
Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120  Fr1120.-
Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen CODSI35 Fr 740.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3'490.-

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 6,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,25m x 8,25m x 0,74m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = min. 5,00m x 8,50m
KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET .
Composé de: Besteht aus: Bl GR

- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X
X=code couleur de |a toile intérieure: X=Farbcode der Folie aussen/innen:
BE Bl=blanc BE Bl=weiss BE BI
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y
Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:
GR=gris BI GR=grau BI
- prolongement de I'habillage pour cacher la technique - Erweiterung der Abdeckung, um die Technik zu verstecken
- panneaux de souténement du remblai - Hinterflllungshalteplatten
- goulotte de débordement - Uberlaufkanal
- kit d’aspiration avec traversées de paroi et tuyaux - Wanddurchflihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d’acces - Zugangsleiter
- 1 projecteur LED - 1 LED-Scheinwerfer

. o . . . PRIX/
- trop-plein et kit d'alignement inclus - Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten CODE PREIS
Kit piscine complet SANS groupe de filtration, avec goulotte Kompletter Schwimmbeckenbausatz OHNE Filtereinhett, KITDSI6XY
de débordement, raccords d’aspiration et refoulement, sans mit Uberlaufrinne, Ansaug- und Ablaufgarnitur, ohne kg Fr50540.-
tuyauterie, sans vannes Verrohrung, ohne Ventile
Kit piscine complet avec systéme de filtration a cartouche Schwimmbeckenset mit 11M?/Std. Kartuschen- KITDSISBXY £ eeerg
11méh (pompe 34cv / surface filtrante 4,6m?) Filteranlage (Pumpenleistung %PS / Filterflache 4,6M?) CAN1 '
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 10m¥h Schwimmbeckenset mit 10M?/Std. Sandfilteranlage KITDSISOXY £ g
(pompe cv / filtre 500mm contenant 100kg de sable) (Pumpenleistung 3PS / Filter 2500mm mit 100Kg Sandinhalt) SA2 ’
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 5-10m%h  Schwimmbeckenset mit 5-10M?/Std. Sandfilteranlage A
(pompe %4cv 550W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 3PS 550W / Pumpendrehzahlregler und Timer SAZVS Fr 56'420.-
minuterie / filtre 2500mm avec vanne TOP contenant 100kg de sable) / Filter 8500mm mit TOP-Ventil und 100Kg Sand-Inhalt)
Le média filtrant des systémes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)
ACCESSOIRES ZUBEHOR PR

CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400p Solar-Abdeckung ALUSUN 400y
La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die ~ COUVSOL3060 Fr401.-
la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberfléche begrenzt die Algenbildung
Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120  Fr1120.-
Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern
Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen CODSI36 Fr 806.-
bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht
Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW
- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3'490.-

- Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m3h
- Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M

- montage par raccordement direct sans bypass jusqua 11m¢h
- pression acoustique: 23-43dB a 10m




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,25m x 9,25m x 0,74m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = min. 5,00m x 9,50m
3] GR

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus: BE Bl
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie aussen/innen:

BE Bl=blanc BE Bl=weiss
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau BI
- prolongement de I'habillage pour cacher la technique - Erweiterung der Abdeckung, um die Technik zu verstecken
- panneaux de souténement du remblai - Hinterflllungshalteplatten
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systéme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garnitur
- échelle d'acces - Zugangsleiter
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer PRIX/
- trop-plein et kit d’alignement inclus - Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten CODE PREIS
Kit piscine complet SANS groupe de filtration, avec goulotte Kompletter Schwimmbeckenbausatz OHNE Filtereinheit, —
de débordement, raccords d’'aspiration et refoulement, sans mit Uberlaufrinne, Ansaug- und Ablaufgarnitur, ohne 37KS Fr 53'930.-
tuyauterie, sans vannes Verrohrung, ohne Ventile
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h Schwimmbeckenset mit 15M%/Std. Sandfilteranlage KITDSISTXY £ s
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 2600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3 ’

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m¥h  Schwimmbeckenset mit 6-15M%/Std. Sandfilteranlage
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer /
minuterie / filtre @600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 8600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

KITDSI37XY )
s Fr60060-

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®

d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PR
CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400y Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die ~ COUVSOL3070 Fr 450.-

la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120  Fr1120.-

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protége le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fiissen CODsI37 Fr 900.-

bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-

- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m*h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m*h :

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




Dimensions en eau / Wassermasse:

A =4,00m x 8,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,25m x 10,25m x 0,74m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 6,00m x 10,50m
Bl GR

KIT PISCINE SCHWIMMBECKENSET
Composé de: Besteht aus: BE Bl
- Structure en acier ZSV-TEC, aluminium et inox - Struktur aus ZSV-TEC Stahl, Aluminium und Edelstahl
- Toile du bassin en tissu enduit PVC de couleur X - Beckenfolie aus PVC-beschichtetem Stoff in Farbe X

X=code couleur de la toile intérieure: X=Farbcode der Folie aussen/innen:

BE Bl=blanc BE Bl=weiss
- Entourage de panneaux en fibre synthétique de couleur Y - Seitenpaneele aus Korbgeflecht Farbe Y

Y=code couleur de I'entourage: Y=Farbcode der Umrandung:

GR=gris BI GR=grau BI
- prolongement de I'habillage pour cacher la technique - Erweiterung der Abdeckung, um die Technik zu verstecken
- panneaux de soutenement du remblai - Hinterflllungshalteplatten
- kit skimmer avec traversées de paroi et tuyaux - Skimmerset mit Wanddurchfihrungen und Schlduchen
- systeme de filtration complet selon variante - Komplette Filteranlage je nach variante
- aspirateur de fond manuel - Manuelle Bodensauger Garmnitur
- échelle d’accés en deux parties - Zugangsleiter in zwei Teilen
- 2 projecteurs LED - 2 LED-Scheinwerfer PRIX/
- trop-plein et kit d'alignement inclus - Uberlauf- und Ausrichtungssatz enthalten CODE PREIS
Kit piscine complet SANS groupe de filtration, avec goulotte Kompletter Schwimmbeckenbausatz OHNE Filtereinheit, ———
de débordement, raccords d’aspiration et refoulement, sans mit Uberlaufrinne, Ansaug- und Ablaufgamitur, ohne BKS Fr62'310.-
tuyauterie, sans vannes Verrohrung, ohne Ventile
Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 15m%h Schwimmbeckenset mit 15M%/Std. Sandfilteranlage KITDSHXY £ a0y
(pompe 1cv / filtre @600mm contenant 150kg de sable) (Pumpenleistung 1PS / Filter 2600mm mit 150Kg Sandinhalt) SA3 ’

Kit piscine complet avec groupe de filtration a sable 6-15m¥h  Schwimmbeckenset mit 6-15M%/Std. Sandfilteranlage KITDSI48KY
(pompe 1cv 750W / coffret de régulation de vitesse de pompe et (Pumpenleistung 1PS 750W / Pumpendrehzahlregler und Timer / Saavg 168490
minuterie / filtre @§600mm avec vanne TOP contenant 150kg de sable) Filter 8600mm mit TOP-Ventil und 150Kg Sand-Inhalt)

Le média filtrant des systémes de filtration & sable n’est pasinclus ala  Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg ~ enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®

d’AFM® remplacent 25kg de sable) ersetzen 25kg Quarzsand)

ACCESSOIRES ZUBEHOR PR
CODE PREIS

Couverture solaire ALUSUN 400y Solar-Abdeckung ALUSUN 400u

La couverture isole le bassin durant la nuit, chauffe durant la journée et Die Abdeckung isoliert das Becken nachts, heizt tagsiber und die ~ COUVSOL4080 Fr 632.-

la face aluminisée limite la profifération des algues aluminisierte Oberflache begrenzt die Algenbildung

Enrouleur téléscopique mobile sur pieds pour couverture Aufrollvorrichtung teleskopisch fiir Abdeckung ENR120  Fr1120.-

Couverture d’hivernage a tendeurs Winterabdeckung mit Spannern

Fixée aux pieds par des tendeurs élastiques, la couverture protege le Die Abdeckung wird mit elastischen Spannern an den Fissen cobsi8  Fr1°280.-

bassin des impuretés et de la lumiére befestigt und schiitzt das Becken vor Verschmutzung und Licht

Chauffage par pompe a chaleur air/eau 10kW Heizung mit Luft/Wasser-Warmepumpe 10kW

- 11kW de puissance / COP de 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, HR 80%) - 11kW Leistung / COP von 9,3! (TA 27°C, TE 26°C, RL 80%) PACDURAVIO  Fr 3490.-

- montage par raccordement direct sans bypass jusqu'a 11m¥h - Montage durch Direktanschluss ohne Bypass bis 11m%h :

- pression acoustique: 23-43dB a 10m - Schallleistungspegel: 23-43bB bei 10M




ACCESSOIRES - ZUBEHOR

Coussin “bain de soleil” en skai nautique coloris NATUR
Dimensions env. 60cm x 160cm x 5¢cm

Coussin “bain de soleil” en skai nautique coloris NATUR
Dimensions env. 100cm x 160cm x 5cm

Banquette LIVING (set de 3 piéces) pour une longueur totale
de 2,20m en fibre synthétique couleur Y:

- 2 éléments bas de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Banquette LIVING (set de 4 pieces) pour une longueur totale
de 2,92m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (3 pieces de 73cm x 73cm) pour KITLIVT et
KITLIVP1 en skai nautique couleur Z

Banquette LIVING (set de 5 piéces) pour une longueur totale
de 3,93m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm

- 2 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (4 piéces) pour KITLIVP2
en skai nautique couleur Z

Banquette LIVING (set de 6 pieces) pour une longueur totale
de 9,94m en fibre synthétique couleur Y:

- 1 élément haut de 73cm x 73cm

- 4 éléments bas de 73cm x 87cm

- 1 élément bas de 73cm x 73cm avec dossier inclinable

Set de coussins (5 piéces) pour KITLIVP3
en skai nautique couleur Z

Y= Code couleur de la fibre: GR= gris W= blanc
7=Code couleur du coussin: N=Nature \W=Turquoise G=gris B=brun

-.-.-..xN

Bassin d'une largeur (en eau) de 3m:
2 x DVDSTC2SN + 3 x DVDSTC1SN
Bassin d'une largeur (en eau) de 4m:
2 x DVDSTC2SN + 4 x DVDSTC1SN

Beckenbreite (Wassermasse) 3m:
2 x DVDSTC2SN + 3 x DVDSTC1SN
Beckenbreite (Wassermasse) 4m:
2 x DVDSTC2SN + 4 x DVDSTC1SN

Kissen “Sonnenbaden” in nautischen Skai Farbe NATUR
Massen ca. 60cm x 160cm x 5¢cm

Kissen “Sonnenbaden” in nautischen Skai Farbe NATUR
Massen ca. 100cm x 160cm x 5cm

LIVING Sitzbank (3er-Set) fiir eine Gesamtlange von 2,20m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 73 cm

- 1 Unterschrank 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

LIVING Sitzbank (4er-Set) fiir eine Gesamtlange von 2,92m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 ¢cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 ¢cm x 73 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (3 Stlick & 73cm x 73cm) zu KITLIVT und KITLIVP1
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

LIVING Sitzbank (5er-Set) fiir eine Gesamtlange von 3,93m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 1 niedrige Einheit von 73 cm x 73 cm

- 2 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (4 Stlick) zu KITLIVP2
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

LIVING Sitzbank (6er-Set) fiir eine Gesamtlange von 4,94m in
Kunstfaser Farbe Y:

- 1 hohe Einheit von 73 cm x 73 cm

- 4 niedrige Einheiten von 73 cm x 87 cm

- 1 Einheit 73 cm x 73 cm mit neigbarer Riickenlehne

Kissenset (5 Sttick) zu KITLIVP3
in Z-Farbe nautisches Kunstleder

Y= Farbcode Korbgeflecht: GR= Grau W= Weiss
Z=Farbcode Kissen: N= Natur \W= Wasserblau G= Grau B=Braun

GR

CODE

DVDSTC2SN

DVDSTC1SN

KITLIVTY

KITLIVP1Y

KITCUTSZ

KITLIVP2Y

KITCUP2Z

KITLIVP3Y

KITCUP3Z

Bl

PRIX/
PREIS

Fr 325.-

Fr 495.-

Fr 1'835.-

Fr2'320.-

Fr1150.-

Fr2'860.-

Fr 1°460.-

Fr 3'395.-

Fr 1'860.-




BLUESPRING

Bluespring est une piscine enterrée dont I'eau déborde
sur les quatre cbtés. Lorsque vous vous baignez, vous
avez I'impression de nager, le nez au ras des paquerettes!
En fait, ce n’est pas juste une impression puisque le plan
d’eau se trouve au niveau du gazon, en prolongement
du jardin.

Espace de détente par excellence, Bluespring s'integre
parfaitement a son environnement extérieur comme
intérieur. L’eau qui déborde sur tout le pourtour du bassin
lui confere une esthétique hors du commun et en fait le
péle d’attraction de votre espace détente.

Sa structure modulable permet des réalisations allant
jusqu’a 10 x 20m en dimensions standard, dimensions
qui peuvent sans autre atteindre celles d’une piscine
olympique! Plusieurs bassins publics de 25 x 50m,
Bluespring de dimension olympique, ont d’ailleurs déja
été réalisés par LAGHETTO®.

Le pourtourde la piscine estlui aussi adaptable a vos godts
et couleurs. Si la piscine est installée en prolongement
d'une terrasse, par exemple, le méme revétement
entourera la piscine pour harmoniser I'ensemble. Méme
une installation semi-enterrée voir hors-sol, dans le cas
d’un bassin intérieur, est réalisable. Bluespring s'adapte
a vos besoins.

Wenn Technik Schdnheit und Funktionalitat vereint...
Nach 30 jahriger Erfahrung bietet LAGHETTO® das
Uberlaufschwimmbecken Bluespring an. Es wurde
entwickelt um die Technik der Uberlaufschwimmbecken
mit der Schonheit der klassischen italienischen
Architektur zu vereinen.

Klare Linien...

Beim System der Uberlaufbecken lauft das Wasser lber
den Schwimmbeckenrand in den Uberlaufkanal, der sich
unter den Randsteinen oder Trittgittern befindet. Der
architektonische Effekt ist der, dass man eine ebene
Wasserflache sieht, die von den Randsteinen eingerahmt
und sich in einer Ebene mit der Terrasse befindet.

Das sauberste Wasser im Schwimmbecken...

Der Wasserlberlauf bietet die best mogliche
Wasserfilterung, wie sie heute fur alle neu gebauten
offentlichen Schwimmbecken vorgeschrieben ist.
Unabhéangig von der Windrichtung fliessen
Verunreinigungen (z.B. Blatter, Insekten und Staub)
durch den standigen Wasserfluss in den umlaufenden
Uberlaufkanal.

Danach fliesst das Wasser direkt und schnell in den
Filterkreislauf bevor sich die Verunreinigungen mit
Wasser vollsaugen kénnen und sich am Boden des
Schwimmbeckens absetzen, wie es bei den traditionellen
Schwimmbecken mit Skimmer geschieht.



BLUESPRING

HORS-SOL

e La structure de la piscine est équipée
de lames réglables pour y fixer un
revétement décoratif

AUFGESTELT

* Die Struktur des Beckens ist mit
verstellbaren Stitzen versehen, auf
welche Deko-Paneele fixiert werden

SEMI-ENTERREE

e La structure de la piscine est
équipée de panneaux métaliques
qui contiennent le remblai et contre
lesquels vient fixée une décoration

TEIL-VERSENKT

e Die Struktur ist mit Stitzpaneelen
versehen, welche das Aufschittungs-
Material zurtickhalt und an welchen
Dekoelemente fixiert werden

ENTERRE

e La structure de la piscine est
équipée de panneaux métaliques qui
contiennent le remblai

VERSENKT

e Die Struktur ist mit Aussenpaneelen
aus heissverzinktem Stahlblech
verkleidet



BLUESPRING




BLUESPRING



BLUESPRING 030070

Dimensions en eau / Wassermasse:

A =3,00m x 7,00m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =4,20m x 8,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 5,00m x 9,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdlisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS030070H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS030070H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS030070H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS030070H150I
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone» ~ BSPEROS030070

Weitere Ausstattungen, Zubeh6r und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéeme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

BLUESPRING 040080

Dimensions en eau / Wassermasse:

A=4,00m x 8,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,20m x 9,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 6,00m x 10,00m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdiisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS040080H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040080H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040080H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040080H150I
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgange, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone» ~ BSPER0S040080

Weitere Ausstattungen, Zubehér und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage



BLUESPRING 040090

Dimensions en eau / Wassermasse:

A =4,00m x 9,00m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =5,20m x 10,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 6,00m x 11,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdlisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS040090H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040090H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040090H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS040090H150I
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone» ~ BSPEROS040090

Weitere Ausstattungen, Zubeh6r und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéeme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

BLUESPRING 050100

Dimensions en eau / Wassermasse:

A =5,00m x 10,00m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =6,20m x 11,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 7,00m x 12,00m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdiisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS050100H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS050100H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS050100H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS050100H150I
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgange, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone» ~ BSPEROS050100

Weitere Ausstattungen, Zubehér und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage



BLUESPRING 060120

Dimensions en eau / Wassermasse:

A =6,00m x 12,00m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =7,20m x 13,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C =min. 8,00m x 14,00m

KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdlisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS060120H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS060120H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS060120H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS060120H1501
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone» ~ BSPEROS060120

Weitere Ausstattungen, Zubeh6r und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage



KIT PISCINE

Composé de:

- Structure métallique modulaire a double paroi traitée ZSV-TEC
- rigole de débordement périphérique qui fait office de bac tampon
- goulotte d’aspiration

- buses de refoulement

- bonde de fond

- vidange par trop-plein

- aspirateur de fond manuel

- sans systéme de filtration (a choisir en sus)

- sans revétement (& choisir en sus)

Kit piscine complet a enterrer avec 130cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systéeme de filtration a choisir en
sus équipée de:

- 1 goulotte d’aspiration

- 4 buses de refoulement

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 130cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Kit piscine complet a enterrer avec 150cm de hauteur d’eau
tel que décrit ci-dessus sans systeme de filtration a choisir en
sus

Kit piscine complet a poser hors-sol avec 150cm de hauteur
d’eau tel que décrit ci-dessus sans systéme de filtration a
choisir en sus

Liner (toile) de revétement en rouleau a coller/souder sur place
une fois le bassin monté et les éventuels escaliers réalisés

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA10 prét & installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Local technique complet a enterrer contenant un groupe de
filtration DESA15 prét a installer
3 entrées, 2 sorties, EU (50mm)

Margelle plate en pierre reconstituée «Old Stone»
Equipements supplémentaires, accessoires et autres sur demande!

Le média filtrant des systémes de filtration a sable n’est pas inclus a la
livraison. Nous recommandons 'AFM® dans tous les filtres a sable (21kg
d’AFM® remplacent 25kg de sable)

BLUESPRING 125250

Dimensions en eau / Wassermasse:

A=12,5m x 25,0m x 1,30m

Dimensions du bassin / Aussenmasse:

B =13,70m x 26,20m

Dim. dalle béton / Masse Betonboden:

C = min. 14,50m x 27,00m

SCHWIMMBECKENSET

Besteht aus:

- ZSV-TEC-behandelte doppelwandige Metallstruktur

- umlaufende Uberlaufrinne, die als Pufferspeicher dient
- Saugschacht

- Ruicklaufdiisen

- Bodenablauf

- Uberlaufablauf

- manuelle Bodensauger-Garnitur

- ohne Filtersystem (zusétzlich zu wéhlen)

- ohne Folien-Beschichtung (zusétzlich zu wéhlen)

CODE
Komplettes ~ Schwimmbecken-Set zum  versenken
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne
Filtersystem mit: BS125250H130F
- 1 Saugschacht
- 4 Austrittsdisen
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 130cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS125250H130I
Filtersystem
Komplettes  Schwimmbecken-Set  zum  versenken
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne BS125250H150F
Filtersystem
Schwimmbecken-Set zur oberirdischen Installation
mit 150cm Wasserhéhe wie oben beschrieben ohne  BS125250H1501
Filtersystem
Folien-Verkleidung, die vor Ort verklebt/verschweisst
wird, sobald der Pool zusammengebaut und eventuelle BSRIV
Treppen gebaut sind
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA10-Filteranlage DELT10PMO
3 Eingénge, 2 Ausgénge, EU (50 mm)
Kompletter technischer Raum, der vergraben werden soll,
mit einbaufertigen DESA15-Filteranlage DELT15PMO
3 Eingénge, 2 Ausgange, EU (50 mm)
Poolumrandung aus rekonstituiertem Stein «Old Stone»  BSPEROS125250

Weitere Ausstattungen, Zubehér und mehr auf Anfrage!

Filtermaterial von Sandfilteranlagen ist nicht im Lieferumfang
enthalten. Wir empfehlen AFM® in allen Sandfiltern (21kg AFM®
ersetzen 25kg Quarzsand)

PRIX/
PREIS

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Sur demande
Auf Anfrage

Fr4'380.-

Fr4790.-

Sur demande
Auf Anfrage
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