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Traitement Complémentaire 
Produit d’Hivernage 

Puripool Super 

Protection hivernale - Triple Action 
Anti-algues, anti-bactéries, anti-calcaire 

Caractéristiques                                             Avantages 

* Ne contient pas de métaux (cuivre, etc.) * Compatible avec tous les revêtements, 
 ne provoque pas de taches 

* Effet prolongé contre les algues * Evite la prolifération des algues 
(formule brevetée) 

* Anti-calcaire stable aux halogènes * Evite la formation de tartre, 
(chlore, brome)  Possibilité d’utiliser Puripool Super  

  immédiatement après la chloration choc  

* Non moussant * Peut être utilisé filtration en   
 fonctionnement 

Particularités 

• Liquide concentré sans influence sur le pH de l’eau de piscine. 

• Combinaison de polymères cationiques et d’acide polycarbonique. 

• Compatible avec tous les traitements (chlore, brome, Oxygène actif, PHMB,...) et 
tous les systèmes de filtration. 

• Conditionnements : flacon de 1 L, bidons de 3 L et 6 L. 

Conseils d’utilisation 

• Ne pas hiverner tant que la température de l’eau n’est pas inférieure à 15°C. 

• Nettoyer la piscine, détartrer le filtre. 

• A pH compris entre 7,0 et 7,4, effectuer un traitement choc. 

• Verser Puripool Super dans l’eau de la piscine : 

- Pour une dureté  ≤ 35°F, ajouter de 300 à 500 ml pour 10 m 3. 

- Pour une dureté > 35°F, ajouter de 500 à 700 ml pour 10 m 3. 

• Après la vidange, ne pas laisser sécher les dépôts mais les rincer immédiatement avec 
de l’eau. 

Avertissements : 

• Ne jamais mélanger sous forme concentrée différents produits chimiques. 

• Ajouter toujours le produit dans l’eau et jamais le contraire. 


